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Meettoestellen1.
TurboPro2.
Multimeter3.

TP9989

MULTIMETER MET SCOOPFUNCTIE

Algemene kenmerken

Groot LCD kleurendisplay 320 x 240, 50.000 meetpunten
10MHz/50MS/s bandbreedte/Real time sample rate
Loggingfunctie met trendopname voor makkelijke interpretatie van opgenomen data
Bluetooth PC interface voor gemakkelijke datatransfer & accurate kalibratie
100kHz bandbreedte (spanning/stroom)
AC, AC+DC true-RMS metingen
Opslaan van metingen
A/D conversie snelle sampletijd
Piekopname (registreert transiënten van 250μs)
Min/Max/Gemiddelde met tijdsindicatie (registreert signaalfluctuaties)
Lagefrequentiefilter
IP 67
Compatibel met AC/DC adapter met bluetooth voor mV bereik
CAT. III 1.000V / CAT. IV 600V
Meterbox functie

Toebehoren

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=790000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=795000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91040002.jpg
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Testsnoeren
Herlaadbare batterij (Li-ion)
Draagtas
Temperatuursonde type K
Software

  Documentatie

 Technische fiche  A91040002_1964.pdf

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91040002_1849.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91040002_1964.pdf
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