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Meettoestellen1.
Flir2.
Thermische camera's3.

FLIRE85

THERMISCHE CAMERA HOGE RESOLUTIE 384X288 WIFI

Technische kenmerken

IR resolutie: 384 x 288 (110.952 pixels)
Temperatuurbereik van het object: 

-20°C tot 120°C1.
0°C tot 650°C2.
300°C tot 1200°C3.

Spotmeter: 3 in live modus
Detectortype: ongekoelde microbolometer, 17μm
Thermische gevoeligheid: < 0.03°C @ 30°C (86°F)
Spectraal bereik: 7.5 - 14.0 μm
Beeldfrequentie: 30 Hz
Gezichtsveld: 42° x 32° (met 10 mm lens), 24° x 18° (met18 mm lens), 14° x 10° (met 29 mm
lens)
Minimale focusafstand: 0,5 m (met 18 mm lens)
F-getal: f/1.3
Identificatie van het object: automatisch
Focus: Continu, one-shot laserafstandmeter (LDM), one-shot met contrast, manueel
Digitale zoom: 1 - 4x continu

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552500&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=553125&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91070045.jpg
mailto:info@ccinv.be


Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

P2 | 5-05-2024
info@ccinv.be

tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

  Documentatie

 Technische fiche (1) (eng)  Technische fiche (2) (eng)  Technische
fiche

  Handleidingen

 Gebruikshandleiding  Gebruikershandleiding
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