
Een logger kan helpen bepalen of een elektrisch netwerk belast wordt door 
onregelmatigheden in de energieaanvoer. 

10. Loggers

LOGGERS

Turbotech
TT175

Turbotech
TT388

Kyoritsu
5010

Kyoritsu
5020

Kyoritsu
5050

Geheugen 100 000 16 000 60 000 60 000 2GB (SD-card)

Wisselstroom 2 - 200A 0,5 ~ 3000A 0,5 ~ 1000A 0,5 ~ 1000A 0 ~ 3000A

Aantal spanningsingangskanalen 1 1 0 3 2

Aantal stroomingangskanalen 1 1 3 3 4

Stroommeting Met stroomtangen Met stroomtangen Met stroomtangen Met stroomtangen Met stroomtangen

Meting eerste harmonische component Nee Nee Nee Ja Nee

Interface Ja Ja Ja Ja Ja

Meetwaardegeheugen Ja Ja Ja Ja Ja

Stroomvoorziening Batterij Batterij Batterij Batterij Batterij

Afmetingen 114x63x34mm 230x76x40mm 111×60×42mm 111×60×42mm 165 x 115 x 57mm

Gewicht 0,248 0,315 0,265 0,265 0,680

Toegepaste normen Cat. III 600V Cat. III 1000V, Cat. IV 600V Cat. III 300V Cat. III 300V Cat IV 300V
Cat III 600V

Catalogus pagina 159 159 160 160 162
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Loggers

TT175
Wisselstroom 2~200A

Wisselspanning 6~600V

Metingen 1sec-24u + alarm

Geheugen 100.000 punten

Afmetingen 114 x 63 x 34 mm  

Gewicht 248 g

Toegepaste normen Cat. III 600V

Toebehoren Stroomtang TT900 (AC), USB kabel,
Software en 3,6V lithium batterij

Optie Spanningssensor 

TT388
Wisselstroom 0,5~3000A AC 0,01A 3% ±5d (50-400Hz)

Geheugen 16.000 metingen

Meetpunten 4.000

Klemopening Ø 457mm

Afmetingen 230 x 76 x 40 mm  

Gewicht 315 g 

Toegepaste normen Cat. III 1000V, Cat. IV 600V

Toebehoren 2 x AAA batterijen 1,5V, draagtas en APP software

TT175
WISSELSTROOM- EN WISSELSPANNINGSLOGGERS (AC)

•	 LCD scherm met verlichting
•	 Lekstroommetingen
•	 True RMS metingen
•	 Geheugen voor 100.000 metingen
•	 Automatische sluimermodus
•	 USB aansluiting
•	 Software bijgeleverd
•	 Geen gelijktijdige meting van stroom en spanning

TT388
DATALOGGER MET DIGITALE FLEXIBELE 
TRMS STROOMTANG - 3000 A

•	 LCD scherm met 4.000 meetpunten, displayverlichting en analoge balkgrafiek
•	 TRMS metingen
•	 Automatisch bereik & Data Hold
•	 PC interface en Bluetooth functie
•	 Inschakelstroom
•	 Elektronische bescherming tegen overbelasting
•	 Automatische uitschakeling
•	 Zwakke batterijstatusindicatie 
•	 Ø geleider 460mm
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Loggers

SPECIFICATIES

5010 - 5020
LEKSTROOM- EN LAADSTROOMLOGGER (5010) 
 + SPANNING (5020)

•	 Analyse van de vermogenkwaliteit (enkel 5020)
•	 Vermogenkwaliteit : referentiespanning, spanningspiek,  

spanningsval, korte spanningsonderbreking
•	 Grote geheugencapaciteit voor 60.000 datapunten
•	 60.000 datapunten kunnen geregistreerd worden bij gebruik van 1 kanaal
•	 20.000 datapunten per kanaal kunnen geregistreerd worden  

als de drie kanalen gebruikt worden
•	 Lagefrequentiefilter om de Harmonique uit te filteren  

(Grensfrequentie = circa 160Hz)
•	 De LED knippert wanneer de ingestelde stroom/spanning  

overschreden wordt
•	 Beschikbaar voor Triggermodus/Captatieregistratie/ 

Vermogenkwaliteitsanalyse
•	 Oproepen: Controle van de geregistreerde gegevens
•	 De volgende gegevens kunnen weergegeven worden: het aantal  

geregistreerde datapunten de (max+ min+piek) waarde voor elk  
kanaal met tijd/datum-indicatie in de normale registratiemodus.  
De gedetecteerde waarden (t.t.z. de waarden buiten de ingestelde  
limieten) kunnen in andere registratiemodi weergegeven worden.

•	 Terug oproepen: de 10 laatst geregistreerde datapunten, inclusief  
tijd/datum, kunnen opnieuw op het loggerdisplay opgeroepen worden.

•	 Selectie eenmalige geheugeninvulling / doorlopende geheugeninvulling

•	 Eénmalige geheugeninvulling ON :
•	 wanneer het geheugen vol is, stopt de registratie.
•	 Eénmalige geheugeninvulling OFF : 
•	 de oudste gegevens worden door de nieuwe overschreven.
•	 Permanent geheugen
•	 Dankzij het permanente geheugen blijven de geregistreerde gegevens  

bewaard, zelfs indien de batterijen leeg zijn of als men ze vervangt  
(10 jaar waarborg)

•	 Batterijstatusindicator
•	 Indicatie van de batterijspanning via 4 segmenten (Zodra het batterij-sym-

bool begint te knipperen kan men de logger nog ongeveer 24 heures 
gebruiken) 

•	 Geleverd met een gebruiksvriendelijke software « KEW LOG Soft2 »
•	 Hiermee kan men gegevens aanpassen, analyseren en grafisch weergeven.
•	 De geregistreerde gegevens worden gedownload naar een PC via een 

USB-kabel.
•	 Veranderingen van de gemeten spannings- en stroomwaarden 
•	 kunnen gelijktijdig gecontroleerd worden op de monitor van de PC.  

(enkel op 5020)
•	 Vereenvoudigde vermogenintegratie 
•	 (De « KEW LOG Soft 2 » gebruikt de geregistreerde stroom en spanning om 

het integrale verbruik te berekenen)
•	 Ononderbroken meettijd: circa 10 dagen (alkalinebatterij)

5010 5020
Registratiemethode Normaal,Trigger, Captatie Normaal, Trigger, Captatie, Analyse vermogenkwaliteit

Systeem Successieve approximatie (CH1 éénmalige geynschroniseerde sampling)

Max. nominale bedrijfsspanning AC9.9Vrms., 14V piekwaarde

Aantal ingangskanalen 3 kanalen

Meetmethode True RMS

RMS meetinterval circa 100ms

Steekproef 
interval: 

Normale/Triggermodus circa 1.65ms/kanaal

Captatiemodus circa 0.55ms (golfvorm: om de 1.1ms)

P.Q.A.-modus - circa 0.55ms

Batterijstatusindicatie Batterij-icoon (4 segmenten)

Indicatie overschrijding bereik Het bericht « OL » verschijnt bij overschrijding van het meetbereik

Automatische sluimermodus Auto power off na 3 min. non-activiteit (als de registratie gestopt is)

Plaats van gebruik Intern gebruik, hoogte tot 2000m

Bedrijfstemperatuur & -vochtigheid -10°C~50°C/relatieve vochtigheid 85% of minder (zonder condensatie)

Batterij DC6V : alkalinebatterij (LR6) x 4st./Externe voeding DC9V (speciale AC adapter)

Mogelijke meettijd circa 10 dagen (met alkalinebatterijen LR6)

Toegepaste normen IEC61010-1 Cat..III 300V Vervuilingsgraad 2, IEC 61326 (EMC)

Max. overspanning AC3540V (RMS 50/60Hz) / gedurende 5 sec.

Afmetingen 111 x 50 x 42mm  

Gewicht circa 265g

Toebehoren
Alkalinebatterij LR6 x 4stuks, 9118 (soepele draagtas), KEW LOG Soft 2 (software), 7148 (USB-kabel), handleiding, snelgids,  
installatiehandleiding, USB handleiding

Opties
8146/8147/8148 (lek- & laadstroomtang), 8121/8122/8123 (laadstroomtang), 8129 (flexibele stroomtang), 8309 (spanningssensor: 
enkel KEW5020), 8320 (AC adapter), 9135 (draagtas), 9119 (draagkoffertje), 7185 (verlengkabel), 7197 (krokodillenklemadapter)
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Loggers

 

•	 Registreert de verandering 
van stroom/spanning tijdens een 
bepaald interval (voor controle van 
de verandering van stroom/spanning 
t.o.v. de tijd)
•	 Keuze tussen 15 registratie-inter-
vallen : 1 sec. tot  60 min. 
•	 (1,2,5,10,15,20,30 sec, 1,2,5,10,15,20,30,60 min.)
•	 Het gemiddelde van de gemeten waarde in elk registratie-interval wordt gereg-
istreerd. De max., min. en piekwaarden (gesampelde crestwaarde geconverteerd in 
sinus RMS waarde) worden om de 10 uitlezingen geregistreerd.

NORMALE REGISTRATIE
Voor controle van het elektrisch net of een intermitterende lekstroom

Een gebruiksvriendelijke PC software « KEW Log Soft 2 » is bijgeleverd.

(De normale en 
triggerregistratie 
kunnen ingesteld 
worden door de 
logger zelf)

Eenvoudige parameterinstelling met een PC

SYSTEEMVEREISTEN
OS: Windows Vista/7(32/64bit)/8(32/64bit)/Scherm: XGA (1024 x 768 dots) of meer/Hard-disk : 20MB ruimte of meer/Andere : USB-drive of DVD-drive
* 	 Windows® is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft

•	 Het type van stroomtang die met de logger ver-
bonden is, wordt automatisch herkend.
•	 Het volstaat op het geschikte dialoogvenster te 
klikken voor de parameter-instelling indien er geen 
commentaar moet ingevoerd worden.
•	 Bij gebruik van een USB-hub, kunnen meerdere 
loggers op een PC aangesloten worden en kan de gesyn-
chroniseerde tijd geprogrammeerd worden.

Eenvoudige verwerking van een groot aantal gegevens

Met één klik wordt een grafiek gemaakt Weergave van de vermogenkwaliteit Mogelijkheid tot registratie van 1000 testsites

NORMALE REGISTRATIEMETHODE 
(AA 50/60Hz, sinusgolf, ingang : 10% of meer van het bereik op CH1)

*	 De max., min. en piekwaarden in normale registratiemodus zijn  
	 slechts referentiewaarden ; hun Nauwkeurigheid is niet gewaarborgd

Bereik RMS Nauwkeurigheid
100.0mA ±2.0% uitl.±0.9% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

Andere bereiken ±1.5% uitl.±0.7% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

Facteur de crête 2.5 of minder: RMS Nauwkeurigheid (sinus) +2% uitl. 
+1% volle schaal

Triggerregistratie  (AA 50/60Hz, sinusgolf)

Bereik Nauwkeurigheid
100.0mA ±3.5% uitl.±2.2% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

Andere bereiken ±3.0% uitl.±2.0% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

Captatie/Analyse vermogenkwaliteit recorder

Bereik Nauwkeurigheid
100.0mA ±3.0% uitl.±1.7% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

Andere bereiken ±2.5% uitl.±1.5% volle schaal + Nauwkeurigheid sensor

4 registratiemethodes maken verscheidene metingen mogelijk

•	 Detecteert de waarde, de tijd en de 
frequentie van de stroom/spanning bij over-schri-
jding van de ingestelde waarde.
•	 Wanneer het detectieniveau (t.t.z. de 
ingestelde waarde) overschreden is, worden 
8 datapunten (True RMS waarden gedurende 
circa 0.8 sec.), evenals de piekwaarde geregistreerd vóór en na de overschrijding van de 
ingestelde waarde.
•	 De inschakelstroom of een abnormale stroom/spanning kunnen gedetecteerd worden 
door een sampling van de ingangen om de 1.6ms.
•	 De LED knippert wanneer de gemeten waarden de ingestelde stroom/spanningswaarde 
overschrijden.

TRIGGERREGISTRATIE
Voor het observeren van een onregelmatige werking van een verliesstroom-
schakelaar, een onregelmatige stroom/spanning

•	 Golfvormweergave via een PC door een 
sampling van de ingangen om de 0.55ms.
•	 Bij overschrijding van de  
ingestelde stroom/spanningswaarde, 
worden de momentele waarden geregis-
treerd gedurende 200ms (golfvormen van 
10 (50Hz) tot 12 (60Hz) vóór en na het overschrijden van de ingestelde waarde.
•	 De LED knippert wanneer de gemeten waarden de ingestelde stroom/spanning-
swaarde overschrijdt.

CAPTATIEREGISTRATIE
Voor eenvoudige observatie van golfvormen

•	 Detecteert referentie-spanning, spanning-
spiek, spanningsval en korte onderbrekingen. 
Registreert de gedetecteerde waarden met 
indicatie van begin- en eindtijd.
•	 Sampling van de ingangen om de 0.55ms 
en detectie van de spanningsfluctuaties om de 
10ms.
•	 De LED knippert wanneer de spanningsfluctuatie gedetecteerd wordt.

ANALYSE VAN DE VERMOGENKWALITEIT
Voor controle en observatie van de spanningsfluctuaties

Analyse en verwerking van de geregistreerde gegevens met een PC
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Loggers
5050
LEKSTROOMLOGGER IOR)

•	 Biedt gelijktijdige metingen en registreert tot 4 kanalen
•	 Ondersteunt verschillende bedradingssystemen (eenfasige 2- en 3-draads, 

driefasige 3- en 4-draads)
•	 ‘s Werelds snelste interval van 200 ms voor lekstroommeting
•	 Biedt zowel traditionele lek-/belastingsstroommetingen
•	 Groot grafisch scherm en magneet op de achterkant van de behuizing om hem 

aan metalen kasten te bevestigen

Kan 4 systemen tegelijk meten!
Perfect voor het diagnosticeren van problemen met stroomonderbrekers. 
Meet de lor en de Ioc afzonderlijk om de exacte oorzaak van problemen met 
elektrische lekken te verhelderen.

Stroomonderbrekers  
springen regelmatig, veroorzaakt door 
capacitieve componenten? Of door 
aangetaste isolatie?

Geeft snel  
gebeurtenissen  

weer die hebben 
plaatsgevonden

Gedetailleerde informatie over de 
gebeurtenissen die hebben plaatsge-

vonden wordt weergegeven op het 
LCD-scherm. Verschillende drempel-
waarden kan voor elk kanaal en elke 

gebeurtenis worden gedefinieerd.
Verschillende weergavemodi

Gebruiksvriendelijke grafische weergave  
van verbindingen en faseverschillen.

Io LEKSTROOM (1 EERSTE ORDE COMPONENT IOM)
lor RESISTIEVE LEKSTROOM
lom LEKSTROOM MET HARMONIQUE
R ISOLATIEWEERSTAND (BEPAALD DOOR V EN IOR)
V SPANNINGSREFERENTIE (1 EERSTE ORDE COMPONENT VAN VM)
f FREQUENTIE

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Loggers
5050
Bedradingsconfiguratie 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Ior: lekstroom (Trms) alleen met resistieve componenten
Io: lekstroom (Trms) met basisgolf van 40 tot 70 Hz
Iom: lekstroom (Trms) inclusief harmonische componenten
V: referentiespanning (Trms) met basisgolf van 40 tot 70 Hz
Vm: referentiespanning (Trms), inclusief harmonische componenten
R: isolatieweerstand, frequentie (Hz), fasehoek (θ)
Digitale uitvoer, printscherm, achtergrondverlichting, gegevensopslag
200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30m/1/2 uur

Metingen en parameters
Autres fonctions

Opname-interval

IOR
Bereik 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO

Nauwkeurigheid

Voor sinusreferentiespanningen van 40 tot 70 Hz en 90 V Trms of meer,
± 0,2% van uitlezing ± 0,2% f.s. + precisie van de amplitude van de stroomtangen + fout
fase Nauwkeurigheid *
(fasefout)
* voeg ± 2,0% van de aflezing toe aan de gemeten Io-waarde bij gebruik van een Ior lek
sensor klem. (θ: in de Nauwkeurigheid van de referentiespanning / stroomfase
verschil ± 1,0 °)

Geautoriseerde toegang 1% - 110% (Trms) van elk bereik en 200% (piek) van het bereik
0,15% - 130% (geef “0” weer voor minder dan 0,15%, “OL” als het bereik wordt overschreden)Weergavebereik

IO * HET GEAUTORISEERDE BEREIK, INGANG EN WEERGAVE ZIJN HETZELFDE ALS IOR
Nauwkeurigheid ± 0,2% van uitlezing ± 0,2% f.s. + precisie van de amplitude van de stroomtangen
IOM ± 0,2% VAN UITLEZING ± 0,2% F.S. + PRECISIE VAN DE AMPLITUDE VAN DE STROOMTANGEN
Nauwkeurigheid ± 0,2% van uitlezing ± 0,2% f.s. + precisie van de amplitude van de stroomtangen
Meting Bemonsteringssnelheid 40,96 kps (elke 24,4 μs), geen interval, berekenen
Meetmethode Trms-waarde elke 200ms.
SPANNING
Bereik 1000.0V
Nauwkeurigheid ± 0,2% uitlezing ± 0,2% f.s. * voor sinusgolfvormen 40 - 70Hz
Geautoriseerde ingang 10 - 1000V Trms, and 2000V piek

Weergavebereik 0,9 V - 1100,0 V Trms (weergave “0” voor minder dan 0,9 V, “OL” als het bereik wordt overschre-
den

FASE HOEK
Weergavebereik 0,0 ° - ± 180,0 ° (met betrekking tot de fase van de referentiespanning als 0,0 °)

Bij ± 0,5 ° voor ingangen 10% of meer van het lekstroombereik, sinusgolf 40 - 70Hz,  
referentiespanning 90V Trms of hoger.Nauwkeurigheid

Bereik frequentiemeter 40 - 70Hz
Externe voeding AC100 - 240V(50/60Hz) 7VA max
Voeding LR6 (AA) (1,5 V) × 6 (levensduur ca. 11 uur)
Weergave / update periode 160 × 160dots, FSTN monochroom scherm / 500ms
PC-kaartinterface SD-kaart (2GB) * standaardaccessoire
PC-communicatie USB Ver2.0
INTERFACE
Temperatuur- en vochtigheidsbereik 23 ± 5 ° C, minder dan 85% RH (niet-condenserend)
Bedrijfstemperatuur en vochtigheid -10 - 50 ° C minder dan 85% RH (niet condenserend)
Opslagtemperatuur en vochtigheidsbereik -20-60 ° C minder dan 85% RH (niet-condenserend)

Toegepaste normen IEC61010-1 Cat.IV 300V, Cat.III 600V Vervuilingsgraad
IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326

Afmeting / gewicht 165 (L) × 115 (B) × 57 (D) mm / ongeveer. 680 g (incl. Batterijen)

Accessoires

7273 (spanningssonde)
8262 (netadapter)
7278 (aardingskabel)
7219 (USB-kabel)
8326-02 (SD-kaart 2GB)
9125 (transportkoffer)
Instructiehandleiding, kabelmarkering, software-installatiehandleiding
LR6 (AA) × 6
KEW Windows voor 5050 (software)

Opties
8177 (Lekstroomtang 10A type Ø40mm)
8178 (Lekstroomtangen 10A type Ø68mm)
8329 (voedingsadapter)

Toebehoren

7273
Spanningssnoeren 
3m

8262  
Voedingsadapter

7278 
Aardingskabel
1,5m

7219 
USB-kabel 1,5m

8326-02 
SD-kaart

9125 
Transporttas

KEWWINDOWS 
software voor K5050

Kabelmarkeringen
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