
Thermometers

THERMOMETERS

Turbotech
TT820B

Turbotech
ST882

Turbotech
TT8665

Turbotech
DT8806H

Turbotech
TT8862B

Turbotech
TT8891A

Turbotech
TTIR68

Turbotech
TT8859

LCD display met verlichting • • • • • • • •

Hold functie • • • • • • • •

Automatische sluimermodus • • • • • • • •

Instelbare meeteenheden • • • • • • • •

Snelle steekproeffrequentie • • • •

Flexibele sonde •

Laserwijzer dubbel enkel dubbel enkel dubbel enkel enkel dubbel

Instelbare emissiviteit • •

Ingang voor sondes 2

Scanfunctie • • •

Min/Max/Avg • • • • •

Geluidssignaal • • •

USB/Bluetooth interface

Fototoestel

SD-kaart

Garantie 2 2 2 2 2 2 2 2

Meetbereik -50°C~+500°C -50°C~+700°C -50°C~+380°C

-32°C~42,5°C 
(menselijke 

lichaamsmodus) 
+0°~60°C (opper-

vlaktemodus)

-50°C~+650°C -50°C~+600°C -50°C~+1600°C

Meetbereik met type K sonde -200°C~+1372°C

Meetbereik met type IR sonde

Meetnauwkeurigheid ±2,0% van  
gemeten waarde

±2,0% van 
gemeten waarde

±1,0% van  
gemeten waarde

0,5°C van  
gemeten waarde

±1,0% van  
gemeten waarde

±2% van  
gemeten 
waarde

±1,5% van  
gemeten waarde

Meetnauwkeurigheid met type 
K sonde

±0,15% van 
gemeten waarde

Meetnauwkeurigheid met type 
IR sonde

±2% van geme-
ten waarde

Reactietijd < 1 sec. < 1 sec. < 0,15 sec. < 0,5 sec. < 0,15 sec. < 0,15 sec. < 1 sec. < 1 sec.

Gezichtsveld 12:1 8:1 20:1 12:1 8:1 50:1

Emissiviteit vast op 0,95 vast op 0,95 vast op 0,95 vast op 0,95 instelbaar 
0,10~1,0 vast op 0,95 vast op 0,95 instelbaar 

0,10~1,0

Resolutie 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C
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THERMOMETERS

Turbotech
TT91

Extech
IR400

Extech
SD200

Extech
SDL200

Extech
42570

KPS
TM340

Teledyne Flir
TG54

Teledyne Flir
TG56

LCD display met verlichting • • • •

Hold functie • • • • • • •

Automatische sluimermodus • • • • • •

Instelbare meeteenheden • • • • • •

Snelle steekproeffrequentie • • •

Flexibele sonde • •

Laserwijzer • • •

Instelbare emissiviteit • • (4) • (4)

Ingang voor sondes 4 • 2 • •

Scanfunctie

Min/Max/Avg • • • •

Geluidssignaal -/-/- -/-/- •/•/• •/•/• • •

USB/Bluetooth interface Bluetooth • •

Fototoestel •/- •/-

SD-kaart • •

Garantie 2 2 3 3 3 3 2 2

Meetbereik -20°C~60°C -20°C ~ 332°C -30°C ~ 650°C -30°C ~ 650°C

Meetbereik met type K sonde -30°C ~ 300°C

Meetbereik met type IR sonde -100°C ~ 1300°C -100°C ~ 100°C -50°C ~ 1370°C -200°C ~  
1372°C

Meetnauwkeurigheid
±0,5°C 

van gemeten
waarde

+- 2% +- 1°C +- 1°C

Meetnauwkeurigheid met type 
K sonde 0,1°C

Meetnauwkeurigheid met type 
IR sonde 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C

Reactietijd < 1 sec. <1 s 100ms <150 ms <150 ms

Gezichtsveld 8:1 24:1 30:1

Emissiviteit vast op 0,95 4 geheugen 4 geheugen

Resolutie 0,1°C
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Non-contactthermometers zin de ideale diagnostische instrumenten voor 
onderhoudsprofessionals die op elke afstand over uiterst nauwkeurige 
temperatuurmetingen moeten kunnen beschikken. Infraroodthermometers 
meten oppervlaktetemperatuur voor het snel opsporen van smeerproblemen, 
overbelasting, kortsluiting en scheef geplaatste en oververhitte apparatuur. 
Hierdoor worden de werk- en controletijd korter en veiliger en de prestaties beter.

04. Thermometers

TT820B
Meetbereik -50°C ~ +500°C ±2,0% van gemeten waarde

Resolutie 0,1°C

Reactietijd Onder 1 sec.

Gezichtsveld 12:1

Emissiviteit Vast op 0,95

Afmetingen 131 x 96 x 35 mm

Gewicht 130 g

Toebehoren Batterijen 9V en draagtas

TT820B
MINI INFRAROOD THERMOMETER 
MET DUBBELE LASERWIJZER

•	 Compact met moderne behuizing
•	 Displayverlichting
•	 Dubbele laserwijzer
•	 Min/Max uitlezing
•	 Automatische Hold functie
•	 Automatische sluimermodus
•	 Instelbare meeteenheden (°C of °F)

ST882
Meetbereik -50°C~700°C

Meetnauwkeurigheid ±2% van gemeten waarde

Reactietijd Onder 1 sec.

Gezichtsveld 8:1 verhouding afstand tot meetoppervlak

Emissiviteit Vast op 0,95

Afmetingen 160 x 82 x 42 mm

Gewicht 177 g

Toebehoren Batterijen 9V en draagtas

ST882
INFRAROOD THERMOMETER  MET LASERWIJZER

•	 Compact met moderne behuizing
•	 Displayverlichting
•	 Hold functie
•	 Automatische sluimermodus
•	 Instelbare meeteenheden (°C of °F)
•	 Richten met behulp van de laserstraal
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Thermometers

Contactloze medische infraroodthermometers bieden nauwkeurige en 
stabiele metingen van de lichaamstemperatuur, wat bijzonder effectief 
is bij het meten van de temperatuur van pasgeborenen en zeer jonge 
kinderen. Richt het apparaat vanaf een afstand van ongeveer 5 cm op het 
voorhoofd om de temperatuur op het LCD-scherm af te lezen.
De DT8806H is draagbaar en gemakkelijk om metingen uit te voeren en 
32 metingen op te slaan.

TT8665
Meetbereik -50°C ~ 260°C

Meetnauwkeurigheid ±1% van gemeten waarde

Reactietijd 0,15 sec.

Gezichtsveld 20:1 verhouding afstand tot meetoppervlak

Emissiviteit Vast op 0,95

Afmetingen 168 x 82 x 58 mm

Gewicht 163 g

Toebehoren Batterijen 9V en draagtas

TT8665
INFRAROOD TEMPERATUURSCANNER 
MET GELUIDSINDICATIE

•	 Scant de temperatuursverschillen in elektrische borden en dergelijke
•	 Tijdswinst dankzij de scanfunctie
•	 Wijzigende tonen van het geluidssignaal geven temperatuursverschillen 

onmiddelijk aan
•	 Dubbele laserwijzer
•	 Automatische Hold functie
•	 Automatische sluimermodus
•	 Verlicht LCD scherm
•	 TriggerLock-functie voor continue uitlezing
•	 Min/Max uitlezing
•	 Instelbare meeteenheden (°C of °F)
•	 Aanduiding bij lage accu
•	 Snelle uitleestijd van 0,15sec.
•	 Vaste emissiviteit op 0,95

DT8806H
Bereik (in lichaamsmodus) 32.0°C ~ 42.5°C

Bereik (in oppervlaktemodus) 0°C ~ 60°C

Resolutie 0.1°C

Basisnauwkeurigheid 
ASTM E1965-1998 (2003)

32°C ~ 35.0°C/(±0.3°C/±0.5°C)

36°C ~ 39.0°C/(±0.2°C/±0.4°C)

39°C ~ 42.5°C/(±0.3°C/±0.5°C)

Meetafstand 5-15 cm

Afmetingen 146 x 88 x 43mm

Gewicht 205g

Toebehoren 2 x batterijen 1.5V, draagtas en handleiding

DT8806H
CONTACTLOZE MEDISCHE INFRAROODTHERMOMETER

•	 Nauwkeurige, contactloze voorhoofdtemperatuurmetingen
•	 Selecteerbare frontale warmtedetectie ºC of ºF
•	 Selectie van lichaamstemperatuurmodus of  
	 oppervlaktetemperatuurmodus
•	 Stel de alarmwaarde en het hoorbare alarm in
•	 Opslagen van de laatste 32 metingen
•	 Automatische gegevensopslag en automatische uitschakeling
•	 Automatisch selectiebereik
•	 Schermresolutie 0,1°C (0,1°F)
•	 Verlicht LCD-scherm
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Thermometers

TT8891A
Meetbereik met type K sonde -200°C ~ 1372°C

Meetnauwkeurigheid ±0,15% van gemeten waarde

Resolutie 0,1°C

Emissiviteit Vast op 0,95

Afmetingen 203 x 75 x 50 mm

Gewicht 280 g

Toebehoren Temperatuursonde type K,
batterijen 9V en draagkoffer

TT8891A
CONTACTTHERMOMETER

•	 Groot LCD scherm met verlichting
•	 Instelbare meeteenheden (°C/°F/Kelvin)
•	 Dubbele ingangen voor type K temperatuursondes
•	 Scanfunctie (T1, T2, T3...)
•	 Hold functie
•	 Min/Max/Avg
•	 Automatische sluimermodus

Het is altijd veiliger 
temperatuurmetingen uit te voeren 
zonder contact met de geleiders. Dit 
verlaagt aanzienlijk de kans op een 
ongeluk

TT8862B
Meetbereik -50°C ~ 650°C

Meetnauwkeurigheid ±1% van gemeten waarde

Reactietijd 0,15 sec.

Gezichtsveld 12:1 verhouding afstand tot meetoppervlak

Emissiviteit Instelbaar 0,10~1,0

Afmetingen 146 x 104 x 43 mm

Gewicht 163 g

Toebehoren Batterijen 9V en draagtas

TT8862B
INFRAROOD THERMOMETER MET LASERWIJZER

•	 Compacte en moderne behuizing
•	 Verlicht LCD scherm
•	 Meetbereik 650°C
•	 Hoge Nauwkeurigheid van 1,0%
•	 Snelle uitleestijd van 0,15 sec.
•	 TriggerLock-functie voor continue uitlezing
•	 Instelbare emissiviteit voor extra nauwkeurigheid
•	 Automatische Hold functie
•	 Automatische sluimermodus
•	 Instelbare meeteenheden (°C of °F)
•	 Dubbele laserwijzer
•	 Temperatuuralarm via geluidssignaal en rood scherm

220



Thermometers

TT8859
Meetbereik -50°C ~ 1600°C

Meetnauwkeurigheid ±1,5% van gemeten waarde

Reactietijd Onder 1 sec.

Gezichtsveld 50:1 verhouding afstand tot meetoppervlak

Emissiviteit Instelbaar 0,10~1,0

Afmetingen 220 x 120 x 56 mm

Gewicht 290 g

Toebehoren Statief, batterijen 9V en draagkoffer

TT8859
PROFESSIONELE INFRAROODTHERMOMETER 
VOOR HOGE TEMPERATUREN

•	 Snelle steekproeffrequentie (150ms)
•	 Meten van kleine oppervlakken op grote afstanden (50:1)
•	 Breed meetbereik
•	 Modern behuizingontwerp
•	 Ingebouwde laserwijzer
•	 Automatische Hold functie
•	 Opslaan van max, min, verschil en gemiddelde
•	 Alarm voor hoge en lage pieken
•	 Instelbare emissiviteit
•	 Instelbare meeteenheden

TTIR68
Meetbereik -50°C ~ 600°C

Meetnauwkeurigheid ±2% van gemeten waarde

Reactietijd Onder 1 sec.

Gezichtsveld 8:1 verhouding afstand tot meetoppervlak

Emissiviteit Vast op 0,95

Afmetingen 163 x 45 x 34 mm

Gewicht 263 g

Toebehoren Batterijen 9V en draagkoffer

TTIR68
INFRAROODTHERMOMETER 
MET FLEXIBELE SONDE EN LASERWIJZER

•	 Flexibele sonde van 41cm
•	 Laserwijzer
•	 LCD scherm met verlichting
•	 Automatische Hold functie
•	 Automatische sluimermodus
•	 Instelbare meeteenheden (°C of °F)
•	 Indicatie zwakke batterij
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Thermometers
TT91
MINI THERMO- EN VOCHTIGHEIDSMETER

•	 Hold functie
•	 Max/Min-functie
•	 Droge en natte bol temperatuur, dauwpunt
•	 Bluetooth interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
•	 Overzichtelijke weergave van de metingen via de Meterbox iEM app
•	 Automatische uitschakeling

TT91
Functie Bereik Resolutie Nauwkeurigheid

Temperatuurmeting -20°C ~ 60°C 0,1°C ±0,5°C

Vochtigheidsmeting 0-100% RV 0,1% RV ±3% RV

Afmetingen 185 x 55 x 38 mm

Gewicht 139 g

Toebehoren 9V batterij en beschermhoes

IR400
MINI IR THERMOMETER

•	 De IR400 is een compacte thermometer die metingen kan verrichten tot 332°C 
(630°F) met de ingebouwde laserpointer die het doelgebied identificeert en het 
richten verbetert. 

•	 Achtergrondverlichting verlicht het display voor metingen ‘s nachts of op 
plaatsen met weinig achtergrondlicht. 

•	 Vaste emissiviteit van 0,95 voor 90% van de oppervlaktetoepassingen. 
•	 Compleet met 9-Volt batterij en etui.

IR400
Meetbereik -20°C ~ 332°C

Resolutie ±2% van aflezing +4 °F/2 °C

Afmetingen 82 × 41.5 × 160mm

Gewicht 180g

Toebehoren USB-kabel, draagkoord en etui met handige 
riemlus en schouderriem
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Thermometers
SD200
3 KANAALS TEMPERATUUR DATALOGGER

•	 Drievoudig LCD toont tegelijkertijd 3 Type-K temperatuurkanalen
•	 Datalogger stempelt datum/tijd en slaat metingen op een SD-kaart op in Excel®-

formaat voor eenvoudige overdracht naar een PC
•	 Instelbare steekproeffrequentie: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconden of Auto
•	 Compleet met (6) AAA batterijen, 2G SD kaart, universele AC adapter, (3) Type-K 

kraal temperatuursensoren en montagebeugel.

SD200
Specificaties Bereik Resolutie Nauwkeurigheid (%rdg+cijfers)

Temperatuur -100°C ~ 1300°C 0.1°C ±(0.5% + 0.5°C)

Geheugen 2.000K gegevens met behulp van 2G SD-geheugenkaart

Afmetingen 132 x 80 x 32mm

Gewicht 282g

SDL200
4 KANAALS TEMPERATUUR TEMPERATUUR METER

•	 4-kanaals datalogging met 6 types thermokoppels (J, K, E, T, R, S) en 2-kanaals 
datalogging met RTD (Pt100V) sondes.

•	 Toont normale [T1, T2, T3, T4] of differentiële [T1-T2] meting
•	 Offset aanpassing gebruikt voor nul functie om relatieve metingen te maken
•	 Slaat 99 metingen handmatig op en 20M metingen via meegeleverde SD-kaart
•	 Registreert metingen met echte datum- en tijdstempel
•	 Door de gebruiker programmeerbare steekproeffrequentie: 1 tot 3600 seconden
•	 Min/Max en Hold functies
•	 Automatische uitschakeling met uitschakelfunctie
•	 Compleet met 6 AA-batterijen, vier universele temperatuursensoren van het type 

K, SD-kaart en harde draagtas.

SDL200
Type J -100°C ~ 1150°C

Type K -100°C ~ 1300°C

Type T -50°C ~ 400°C

Type E -50°C ~ 900°C

Type R 0°C ~ 1700°C

Type S 0°C ~ 1500°C

RTD (Pt100) -200°C ~ 850°C

Resolutie 0.1°/1°

Basis nauwkeurigheid ±0.4% rdg (+1°C) Types J,K,E,T, Pt100
±0.5% rdg (+1°C) Types R,S

Datalogging 20M data metingen bij gebruik van een 2G SD card

Afmeting 182 x 73 x 47.5mm

Gewicht 500g

223



Thermometers
42570
TWEEVOUDIGE LASER INFRAROODTHERMOMETER

•	 Hoge 50:1 verhouding tussen afstand en doel meet kleinere oppervlakken op 
grotere afstanden

•	 Dual Laser Targeting geeft ideale meetafstand aan wanneer twee laserpunten 
samenkomen tot 1” richtpunt.

•	 Type K thermokoppel ingang van -58 tot 2498°F (-50 tot 1370°C) - bereik is 
afhankelijk van sonde

•	 Vergrendelingsfunctie voor continue metingen
•	 Wit multifunctioneel LCD-scherm met achtergrondverlichting en bargraph
•	 Snelle reactietijd van 100 milliseconden
•	 MAX/MIN/AVG/DIF-functie geeft hoogste, laagste, gemiddelde en MAX minus 

Min-waarden weer
•	 Instelbare emissiviteit verhoogt de meetnauwkeurigheid voor verschillende 

oppervlakken
•	 Instelbare hoog/laag instelpunten met akoestisch alarm waarschuwt de 

gebruiker wanneer de temperatuur de geprogrammeerde instelpunten 
overschrijdt

•	 USB interface inclusief software
•	 Statiefbevestiging
•	 Compleet met type K temperatuursonde voor algemeen gebruik, USB kabel en 

software, statief, draagtas en 9V batterij.

42570
Laser Convergentie Afstand 127cm

IR-bereik -50°C ~ 2200°C

Herhaalbaarheid ±0.5% of 1°C

Basisnauwkeurigheid ±(1% of rdg + 1°C)

Maximale resolutie 0.1°C

Emissiviteit 0,10 ~ 1,00 instelbaar

Gezichtsveld (afstand tot doel) 50:1

Type K Bereik -50°C ~ 1370°C

Geheugen Handmatig opslaan/oproepen 
van 100 metingen

Afmetingen/gewicht 204x155x52mm / 320g
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Thermometers
TM340
2-KANAALS DIGITALE THERMOMETER 
MET DATALOGGING

•	 Drievoudig LCD toont tegelijkertijd 3 Type-K temperatuurkanalen
•	 Datalogger stempelt datum/tijd en slaat metingen op een SD-kaart op in Excel®-

formaat voor eenvoudige overdracht naar een PC
•	 Instelbare steekproeffrequentie: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 seconden of Auto
•	 Compleet met (6) AAA batterijen, 2G SD kaart, universele AC adapter, (3) Type-K 

kraal temperatuursensoren en montagebeugel.

TM340
Specificaties Type Bereik Nauwkeurigheid

Thermokoppel Type

K -200℃ ~ 1372℃ K.J.T.E.N type :

J -210℃ ~ 1200℃ Boven -10℃: ±(0.2% + 0.5℃)

T -250℃ ~ 400℃ Tussen -10℃ ~ -200℃: ±(0.2% 
+ 1℃)

E -150℃ ~ 1000℃ Onder -200℃: ±(0.2% + 1.5℃)

R 0℃ ~ 1767℃

S 0℃ ~ 1767℃ T-type < -200℃ alleen voor 
referentie

N -200℃ ~ 1300℃ R.S-type: ±(0.2% + 1℃)

Resolutie <1000> 0.1℃/ 0.1k

Afmeting 190 x 89 x 42mm

Gewicht 350g
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Thermometers

TG54
24:1 IR SPOT-THERMOMETER

VEILIG CONTACTLOZE TEMPERATUURMETINGEN UITVOEREN

•	 Eenvoudig temperatuurmetingen uitvoeren vanaf een veilige afstand
•	 Richt nauwkeurig op objecten op grote afstanden met een afstand-tot-spot-

verhouding van 20:1
•	 Snel instellingen aanpassen; hoge/lage alarmen instellen om efficiënt 

inspecties uit te voeren

NAUWKEURIGE PRECISIE MET BEREIK EN GERICHTE METINGEN, 
TEMPERATUURMETINGEN VASTLEGGEN

•	 Uitgerust met klasse II laservizier voor gerichte metingen
•	 Maximale IR-temperatuur van 850°C voor nauwkeurige metingen van 

doelen met hoge temperaturen
•	 Slaat tot 99 meetpunten op waarnaar snel kan worden verwezen voor 

vergelijking en trendanalyse

SPECIAAL GEBOUWD VOOR HOGE TEMPERATUURMETINGEN WANNEER 
TEMPERATUURMETINGEN EEN COMPLEET INSTRUMENT VEREISEN

•	 Ingebouwde LED werkverlichting om slecht verlichte gebieden te verlichten 
voor snellere en veiligere inspecties

•	 IP65-classificatie om te voldoen aan de eisen van veeleisende omgevingen
•	 Valtest van 3 m beschermt de levensduur van het instrument

TG54
Verhouding afstand tot spot (D:S) 24:1

Basisnauwkeurigheid ±1°C of 1% van aflezing

Emissiviteit Instelbaar met 4 voorinstellingen en 
aangepaste optie

BEELDVORMING & OPTISCH

Beeldscherm (b x h) 1,45" TFT LCD (128 x 128 pixels)

Laseroriëntatie Enkele laserpointer naar het midden 
van het meetpunt, Klasse 1

Bereik -30°C ~ 650°C

Resolutie 0,1°C

Spectrale respons 5 ~ 14 micron

METEN & ANALYSEREN

AVG (6k pts lopend gemiddelde) Ja

Basisnauwkeurigheid ±1°C of 1% van aflezing

Differentieel (MAX/MIN) Ja

Verhouding afstand tot spot (D:S) 24:1

Inclusief thermokoppelsonde type K bereik -

Ingang Basisnauwkeurigheid -

Ingangsbereik -

Type ingang -

Max/Min Ja

Meetresolutie -

Respons ≤150 milliseconden

TC/IR Differentiële modus -

AAN/UIT

Automatische uitschakeling Ja met vooraf ingesteld 
aanpassingsniveau en uitschakeloptie

Ononderbroken Looptijd 8 uur maximaal

Stroombron 3 x AAA alkaline

Algemeen

Alarm Hoog / Laag

Waarschuwing Kleur (rood / blauw) indicatie

Inclusief
Polsbandkoord, Snelstartgids, 
Gebruikershandleiding (CD), 3 x AAA 
Batterijen,

OMGEVING & CERTIFICERINGEN

Certificeringen CE / FDA-laser

Valtest Ontworpen voor 3m

Emissiviteit Instelbaar met 4 voorinstellingen en 
aangepaste optie

IP-classificatie Ontworpen voor IP56

Garantie Beperkt 3-jarig
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Thermometers

TG56
30:1 IR SPOTTHERMOMETER MET TYPE K THERMOKOPPEL

VEILIG CONTACTLOZE TEMPERATUURMETINGEN UITVOEREN

•	 Eenvoudig temperatuurmetingen uitvoeren vanaf een veilige afstand
•	 Richt nauwkeurig op objecten op grote afstanden met een afstand-tot-spot-

verhouding van 30:1
•	 Snel instellingen aanpassen; hoge/lage alarmen instellen om efficiënt 

inspecties uit te voeren

NAUWKEURIGE PRECISIE MET BEREIK EN GERICHTE METINGEN, 
TEMPERATUURMETINGEN VASTLEGGEN

•	 Uitgerust met klasse II laservizier voor gerichte metingen
•	 Maximale IR-temperatuur van 1300°C voor nauwkeurige metingen van 

doelen met hoge temperaturen
•	 Slaat tot 99 meetpunten op waarnaar snel kan worden verwezen voor 

vergelijking en trendanalyse

SPECIAAL GEBOUWD VOOR HOGE TEMPERATUURMETINGEN WANNEER 
TEMPERATUURMETINGEN EEN COMPLEET INSTRUMENT VEREISEN

•	 Ingebouwde LED werkverlichting om slecht verlichte gebieden te verlichten 
voor snellere en veiligere inspecties

•	 IP20-classificatie om te voldoen aan de eisen van veeleisende omgevingen
•	 Valtest van 3 m beschermt de levensduur van het instrument
•	 Thermokoppel type K om de contacttemperatuur te meten

TG56
Verhouding afstand tot spot (D:S) 30:1

Basisnauwkeurigheid ±1°C of 1% van aflezing

Emissiviteit Instelbaar met 4 voorinstellingen en 
aangepaste optie

BEELDVORMING & OPTISCH

Beeldscherm (b x h) 1,45" TFT LCD (128 x 128 pixels)

Laseroriëntatie Één enkele laserpointer naar het 
midden van het meetpunt, Klasse 1

Bereik -30°C ~ 650°C

Resolutie 0,1°C

Spectrale respons 5 ~ 14 micron

METEN & ANALYSEREN

AVG (6k pts lopend gemiddelde) Ja

Basisnauwkeurigheid ±1°C of 1% van aflezing

Differentieel (MAX/MIN) Ja

Verhouding afstand tot spot (D:S) 30:1

Inclusief thermokoppelsonde type K Bereik -30°C ~ 300°C 

Ingang basisnauwkeurigheid ±2°C of 1% van de aflezing

Ingangsbereik -30°C ~ 650°C

Type ingang K

Max/Min Ja

Meetresolutie 0,1°C 

Respons ≤150 milliseconden

TC/IR Differentiële modus Ja

AAN/UIT

Automatische uitschakeling Ja met vooraf ingesteld 
aanpassingsniveau en uitschakeloptie

Ononderbroken Looptijd 8 uur maximaal

Stroombron 3 x AAA alkaline

Algemeen

Alarm Hoog / Laag

Waarschuwing Kleur (rood / blauw) indicatie

Inclusief

Polsbandkoord, Snelstartgids, 
Gebruikershandleiding (CD), 3 x AAA 
Batterijen, (thermokoppel type K voor 
algemene doeleinden)

OMGEVING & CERTIFICERINGEN

Certificeringen CE / FDA-laser

Valtest Ontworpen voor 3m

Emissiviteit Instelbaar met 4 voorinstellingen en 
aangepaste optie

IP-classificatie -

Garantie Beperkt 3-jarig
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