
ANEMOMETERS

General
CIH30DL

Turbotech
TT90

Teledyne Flir
EM54

Extech
AN250WV

Turbotech
TT8897CE

Meetbereik m/s 0,2 - 40 0,4 - 25,00 0,4 - 30,00 1,5 - 30 0,4 - 30

IR resolutie -32 - 538°C

Datahold • • • • •

MIN/MAX • • • • •

Geheugen 20 000 • •

USB/Bluetooth interface -/• -/•

Garantie 2 2 3 2 2

Luchtstroommeting • •

Luchtdrukmeting •

Catalogus pagina 245 246 246 247 247

In de bouwsector worden voornamelijk twee types anemometers gebruikt om 
de luchtsnelheid te meten in verluchtingssystemen. Het meest bekende type 
anemometer heeft een rad met wieken in vleugelvorm of een wiel met schoepen. 
De as loopt evenwijdig met de richting van de luchtstroom. Een gekoppelde 
dynamo zet de beweging om in elektrische spanning.

De thermische anemometer daarentegen bestaat uit twee verwarmde Pt100 
meetsensoren, die onderling constant in temperatuur verschillen. Door de 
langsstromende lucht koelen de sensoren af. De elektrische stroom die nodig 
is om het temperatuurverschil te onderhouden wordt gemeten en is een 
maatstaf voor de luchtsnelheid. Dit type is vergelijkbaar met de klassieke hot 
wire anemometer, waarbij de afkoeling eveneens een maatstaf is voor de 
luchtsnelheid. De afkoeling beïnvloedt een temperatuurgevoelige weerstand 
(NTC) in een schakeling, zodat de luchtsnelheid wordt omgezet in een spannings- 
of stroomverschil.

08. Anemometers
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Anemometers
CIH30DL
HOT WIRE ANEMOMETER MET 
INFRAROOD THERMOMETER

•	 Groot LCD scherm
•	 Hold functie
•	 Max/Min/Avg-functie
•	 Metingen in °C/°F
•	 30:1 laserthermometer voor temperatuursmetingen zonder contact
•	 Intern geheugen voor 20.000 gegevens
•	 Gegevens kunnen in Excel-formaat worden gedownload en weerge-		

geven op een Windows PC via de bijgeleverde software en USB-kabel
•	 Automatische uitschakeling

CIH30DL
Meetbereik
luchtsnelheid m/sec 0,2~40 ±3% uitl.

Meetbereik 
luchtsnelheid ft/min 40~7874 ±3% uitl.

Meetbereik 
luchtstroom CMM 0-72.000 ±3% uitl.

Meetbereik 
luchtstroom CFM 0-2,5 miljoen ±3% uitl.

IR resolutie °C -32°C ~ +538°C

-32°C ~ - 20°C: ±3°C

-20°C ~ +100°C: ±2°C

+100°C ~ +538°C: ±2% uitl.

IR emissiviteit Vast op 0,95

Omgevingstemperatuur 0°C ~ +70°C ± 0,8°C

Werktemperatuur 0 °C~ 50°C @ 10-90% RV

Voeding 9V batterij x 1 of AC adapter

Afmetingen 184 x 70 x 40 mm  

Gewicht 320 g

Toebehoren USB-kabel, PC interface, data logging software 
(CD), 9V batterij, AC adapter, harde draagtas
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Anemometers
TT90
MINI ANEMOMETER MET BLUETOOTH

•	 Hold functie
•	 Max/Min/Avg-functie
•	 Bluetooth interface voor eenvoudige gegevensoverdracht
•	 Overzichtelijke weergave van de metingen via de Meterbox iEM app
•	 Automatische uitschakeling
•	 Zwakke batterijstatusindicatie

TT90
Meetbereik
luchtsnelheid m/sec 0,40~25,00 ±(3,5%+0,20m/s)

Meetbereik 
luchtsnelheid ft/min 80~2980 ±(3,5%+40ft/min)

Meetbereik 
luchtsnelheid km/u 1,4~54,0 ±(3,5%+0,8km/u)

Meetbereik 
luchtsnelheid mph 0,9~33,0 ±(3,5%+0,4MPH)

Meetbereik 
luchtsnelheid knopen 0,8~29,0 ±(3,5%+0,4knopen)

Luchttemperatuur -10°C ~ +60°C ± 2,0°C

Voeding 9V batterij x 1

Afmetingen 185 x 55 x 38 mm  

Gewicht 139 g

Toebehoren Batterijen, handleiding en draagtas

EM54

Resolutie windsnelheid 0,2 m/s

Nauwkeurigheid 3%

Luchtstroom 1698839 m³/h

Meetbereik 
temperatuur -99.9℃ ~ 1372℃

Meetbereik 
windsnelheid 0.4 m/s ~ 30 m/s

Voedingsspanning 1x 9 V-batterij (blok)

Gewicht 284 g

EM54
FLIR EM54 WINDMETER 0.4 TOT 30 M/S MET 
TEMPERATUURMETING, MAGNETISCH VLEUGELRAD, 
EXTERNE SENSOR

•	 Afneembare sonde voor grotere Meetbereiken voor luchtsnelheid
•	 Type K thermo-element
•	 Geïntegreerde hygrometer functies
•	 Zeer goed leesbaar en verlicht display.
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Anemometers

TT8897CE
GECOMBINEERDE ANEMOMETER EN NANOMETER

•	 TT8897CE meet Gauge/Differentiële Druk, Luchtsnelheid, Luchtstroom en 
temperatuur.

•	 Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting.
•	 Relatieve tijdklok op MAX MIN en AVG biedt een tijdreferentie voor de meting.
•	 Drukmeting met nulstelling en DIF-functie.
•	 Gelijktijdige weergave van druk, luchtsnelheid of luchtstroom plus temperatuur.
•	 Eenvoudig in te stellen gebiedsdimensie (tot 8 punten).
•	 USB-interface, USB-naar-UART brugcontroller.
•	 Indicatie lege batterij en automatische uitschakelmodus (slaapmodus) verlengt 

de levensduur van de batterij.

TT8897CE
Nauwkeurigheid ±0,3% FS + 1D (@25°C

Herhaalbaarheid ±0,2% (Max +/ -0,5% FSO)

Lineariteit/Hysterese ±0,29% FSO

Drukbereik ± 1,45psi (Max 2psi)

Reactietijd ±0,5sec

Bereik en lucht snelheid

Bereik 0,40 ~ 30,00

Resolutie 0,01

Nauwkeurigheid ±3% ±0,20m/s

Bereik en luchtstroom

Bereik 0~999,900m³/h

Resolutie 0.001 ~ 100

Oppervlak 0,000 ~ 999.9m²

AN250WV
Specificaties Bereik Maximale 

resolutie 
Basisnauw-
keurigheid

Luchtsnelheid
 ft/min 295,2 ~ 5905 ft/min 1 ft/min ±5% FS

 m/s 1,5 ~ 30 m/s 0.1 m/s ±5% FS

 km/h 5,4 ~ 108 km/u 0.1 km/h ±5% FS

 mph 3,3 ~ 67 mph 0.1 mph ±5% FS

 knopen 2,9 ~ 58 knopen 0.1 knots ±5% FS

Beaufort-kracht 0 ~ 12 1 ±1
Luchttemperatuur 
(omgeving) -10 ~ 50°C 0.1°C ±2°C

Bemonsterings-
frequentie 0,5 sec

Connectiviteit Bluetooth (gratis ExView App)
Compatibiliteit 
ExView App iOS 13.0 en hoger; Android 9.0 en hoger

Transmissie Afstand >10 m ~ 90 m zichtlijn

Vermogen 3 x AAA (1,5 V) batterij (inbegrepen)
Gebruiksomstan-
digheden 0°C ~ 40°C, =80% RH

Afmetingen/
gewicht 176 × 53 × 28 mm / 91,8 g

AN250WV
WINDMETER

•	 Meet tegelijkertijd luchtsnelheid en temperatuur
•	 Bekijk gegevens op zowel het grote LCD-scherm als op mobiele iOS®- of 

Android™-apparaten met behulp van de ExView-app via Bluetooth
•	 Max/avg metingen opnemen
•	 Bevries weergave met ‘Hold functie’
•	 Helder dubbel LCD-scherm met achtergrondverlichting
•	 Automatische uitschakeling spaart de batterij
•	 Statiefbevestiging past op standaard 1/4”-20 montageschroef
•	 Geleverd met 3 AAA (1,5 V) batterijen
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