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AIPHONE1.
Systèmes d'interphonie2.
Poste maître / poste secondaire3.
AX serie4.

AXDM

portier audio

Caractéristiques générales

IP 53
Façade en ABS noir
Fixation saillie
LED rouge de signalisation de fonctionnement
S'installe avec les centrales du système AX
Câblage de la platine en CAT6
Touche d'appel une direction
Alimentée par la centrale du système
Paramétrage et mise en service par logiciel PC
Dimensions: 160(h) x 43(l) x 22(p) mm

  Documentation

 > Brochure série AX

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=230000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=240000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=270000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01007300.jpg
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/270000_1609.pdf
mailto:info@ccinv.be


Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

P2 | 18-07-2024
info@ccinv.be

tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

  Manuels

 > notice d'installation

https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/270000_1612.pdf
mailto:info@ccinv.be

