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Vidéo/parlophonie3.
série GT - Vizocam plus4.

GTVBC

UNITE DE CONTROLE BUS VIDEO

Caractéristiques générales

Centrale de gestion du bus vidéo
Bornier à connexion automatique (sans vis)
Voyant vert de fonctionnement
Interrupteur pour mettre hors et en service le système
Capacité : 48 moniteurs ou 100 moniteurs combinés UNIQUEMENT
Câblage vidéo 2 fils non polarisés
Alimentée par PS2420D de la centrale audio
Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis
Dimensions: 108(h) x 122(l) x 61(p) mm

  Documentation

 Guide modulaire

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=150000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=200000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=225000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01007728.jpg
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/225000_4572.pdf
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  Manuels

 Notice générale d'installation
 Guide rapide de programmation
 Schéma de principe vidéo
 Schéma de principe audio

  Software

 Logiciel de programmation pour PC v2.01

https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/225000_3550.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/225000_3552.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/225000_3554.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/225000_3556.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_software/225000_3559.zip
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