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AIPHONE1.
Maison unifamiliale2.
Vidéophonie3.
série JP4.

JP8Z

ADAPTATEUR DISTRIBUTION 8 VOIES

Caractéristiques générales

Distributeur vidéo pour 7 moniteurs JP4HD
Permet le câblage de type étoile
Entrée du poste maître JP4MED
Sortie : 1 groupe de 4 moniteurs JP4HD + 1 groupe de 3 autres moniteur JP4HD
Bornier à connexion automatique (sans vis)
Bornier RJ45 pour le raccordement en CAT5e ou CAT6 des moniteurs
Capacité : 7 moniteurs
Alimentation PS2420D pour moniteurs secondaires 1 à 4
Alimentation supplémentaire PS2420D pour moniteurs secondaires 5 à 7
Fixation sur rail DIN 7 modules ou par vis
Dimensions: 109(h) x 123 (l) x 61(p) mm

 

  Documentation

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=20000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=70000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=115000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01008507.jpg
mailto:info@ccinv.be
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 Brochure JP-serie

  Manuels

 Notice d'installation
 Notice d'utilisation

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/115000_3972.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/115000_1863.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/115000_1864.pdf
mailto:info@ccinv.be

