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AIPHONE1.
Systèmes d'interphonie2.
Poste maître / poste secondaire3.
série IM4.

IMU100

combinaison centrale+poste comm.GUICHET

Caractéristiques générales

Centrale

Alimentation 24 Vcc avec PS2420S ou PS2420D1.
Bornier à conexion automatique2.
Réglage de la sensibilité3.
Réglage du volume d'émission (pour le public)4.
Réglage du volume d'appel (pour appel général)5.
Réglage du volume de réception (côté guichet)6.
Réglage de la réduction de bruit7.
Réglage de la mise en veille8.

Base

Permet de fixer le micro flexible IME1001.
Voyant vert de fonctionnement2.
Touche de prise de parole ”TALK”3.
Réglage du volume4.
Réglage de l'appel général5.

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=230000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=240000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=280000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01020069.jpg
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Connecteur de casque d'écoute (jack)6.

  Documentation

 > Fiche Technique

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/280000_1621.pdf
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