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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Localisateur de câbles/fusibles3.

TT1012

Détécteur de câbles

Caractéristiques générales

Convient pour toute application (conducteurs avec ou sans tension) sans appareillage
supplémentaire
Avec émetteur et récepteur
Afficheur rétroéclairé sur l’émetteur et le récepteur
Codage numérique du signal de l’émetteur comme garantie d’une réception nette du signal
Emetteur à afficheur LCD indiquant le niveau du signal transmis, le codage et la tension
externe
Récepteur à afficheur LCD indiquant le niveau du signal reçu, le codage et la tension
Ajustage automatique ou manuel de la sensibilité de réception du signal
Signal de réception acoustique réglable
Mise en veille automatique
LED d’éclairage du point de mesure
Possibilité de combiner plusieurs émetteurs
Dépistage de conducteurs dans des murs, ainsi que d’interruptions et de courts-circuits dans
des conducteurs
Tests pouvant être effectués par 1 seule personne

Accessoires

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=940000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91030066.jpg
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Piles 9V
Pinces crocodile
Cordons de mesure
Coffret

  Documentation

 Fiche technique  A91030066_2284.pdf

  Manuels

 Manuel

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030066_920.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030066_2284.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91030066_919.pdf
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