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Appareils de mesure1.
Turbotech2.
Endoscope3.

TTBS150

Borescope video avec enregistrement 17mm x 1m

Caractéristiques générales

Caméra HD avec afficheur LCD TFT 3,2”
Eclairage par quatre LED à l’extrémité de la sonde video
Fréquence d’image 30FPS
Format photo JPEG
Format vidéo 3GP
Livrée avec une sonde vidéo de 1m
Diamètre de la caméra 17mm
Distance focale 5-15cm
Carte SD de max. 8GB
Sortie NTSC/PAL
Langues ANG/FR/DE/ESP

Accessoires

Pile lithium (3.7V)
Alimentation
Câble USB
Miroir

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=880000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1055000&combine=
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Sonde vidéo de 1m
Crochet
Aimant
Etui

  Documentation

 Fiche technique  A91030163_2220.pdf

  Manuels

 Gebruikershandleiding

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030163_1791.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91030163_2220.pdf
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