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Appareils de mesure1.
Klein Tools2.
Testeurs de câbles VDI (Voix, Données, Images)3.

VDV501851

Scoutpro 3 testeur VDI avec 5 modules deportes

 

Écran LCD rétroéclairé
Mesure la longueur du cable (610 m (2 000 pi))
Teste les câbles 8 fils RJ45
Teste les câbles 4 fils RJ11/6 fils RJ12
Teste les câbles coaxiaux terminés avec connecteur en F
Teste les câbles TIA-568A/B et croisés (Pass)
Affichage du schéma de câblage sur l’écran LCD
Détecte les défauts de type (circuit ouvert)
Détecte les défauts de type (court-circuit)
Détecte les erreurs de câblage
Identifie les câbles (ID)
Télécommande à memorization (automatique Test + Map™)
Compatible avec les télécommandes Test + Map™
Générateur de tonalités de plusieurs types*
Clignotement duplicateur
Arrêt automatique (APO)
Indicateur de niveau de pile faible
Avertissement de tension

https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1095000&combine=
https://ccinv.be/fr/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=1097500&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A81000254.jpg
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Détection de protection (S)
Type de pile (fournie) (alcaline 9V)

  Documentation

 A81000254_4309.pdf

  Manuels

 A81000254_4486.pdf

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A81000254_4309.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A81000254_4486.pdf
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