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AIPHONE1.
Intercomsystemen2.
Hoofdpost / bijpost3.
AX serie4.

AX084C

Centrale vr 8 deurposten/4 hoofdposten

Algemene kenmerken

Controle-eenheid voor 8 deurposten en 4 hoofdposten voor het AX systeem
Zwart metalen behuizing
Voeding 24V met 2 x PS2420D (1 voor audio en 1 voor video)
RJ45 aansluiting met een CAT6-kabel
2 BNC uitgangen voor NTSC videosignaal 525 lijnen voor bewaking deurposten
2 RJ45 uitgangen om een digitale recorder op te starten
2 RJ45 uitgangen voor aansluiting met AX320C (32 deurposten)
1 RS232 ingang (serie) voor programmeren via pc
1 RJ11 uitgang voor aansluiting met telefooninterface (audio; in optie)
8 RJ45 ingangen voor aansluiting met 8 deurposten
4 RJ45 uitgangen voor aansluiting met 4 hoofdposten
8 potentiaalvrije N/O-, N/C-contactuitgangen (instelbaar) 24 VDC of VAC/ 0,5 A voor de
sluitaccessoires (te voeden; LYT1 8/10de bekabeling)
Afmetingen: 2U/19", rekbevestiging mogelijk (accessoires meegeleverd)
Diagnose- en operatielampje
Configuratie en ingebruikneming met pc software
Afmetingen: 85(H) x 420 (B) x 335(D) mm

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=10000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=230000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=240000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=270000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A01007308.jpg
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  Documentatie

 > Folder AX-serie

  Handleidingen

 > Installatiehandleiding

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/270000_1610.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/270000_1611.pdf
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