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Meettoestellen1.
Kyoritsu2.
Multimeter3.

1110 WCASE

Analoge multimeter VAC/VDC/AAC/ADC/Ohm/T

Algemene kenmerken

Hoge gevoeligheid DC20kΩ/V
Selectieschakelaar voor polariteit
Galvanisch element weerstaat een val van 1m
Meten van lijnspanning tot AC 600V (Spanning/aarde max. AC300V) (Beveiligd tegen toevallige
overbelasting via een keramische zekering van 600V)
Continuïteitssignaal, batterijcontrole, controle via LED, temperatuurmeting
Robuuste behuizing met handgreep als standaardtoebehoren

Toebehoren

7066 (meetsnoeren)
8923 (zekering[F500mA/600V]) × 2
R6P(AA) × 2
9103 (draagtas)
handleiding

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=730000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A11004225.jpg
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  Documentatie

 Technische fiche

  Handleidingen

 Handleiding

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004225_1122.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A11004225_338.pdf
mailto:info@ccinv.be

