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Seek2.
Thermische camera's3.

REVEALPROFF

PRO FASTFRAME HOGE RESOLUTIE ZAKFORMAAT WARMTEB.

Algemene kenmerken

Zichtbaar bereik: 550 m
Detectiebereik: - 40°C tot +330°C
Gezichtsveld: 32°
Thermische sensor: 320 x 240
Thermische gevoeligheid: < 0,75°C
Opname radiometrische beelden (.jpeg)
Beelden per seconde: >15Hz FastFrame
Herlaadbare lithiumbatterij met +4 uur autonomie
Ingebouwde LED zaklamp: 300 lumen
Snel instelbaar, eenvoudig in gebruik
Inclusief 2 GB harde schijf
Compact genoeg voor eenhandige bediening
Vanadium oxide microbolometer
12μ pixel pitch
Chalcogenide lens
Lange golf infrarood 7,5 - 14 microns

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=553750&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=554375&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A91060006.jpg
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  Documentatie

 Technische fiche  Handleiding Reveal-serie

  Handleidingen

 Gebruikershandleiding

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91060006_2591.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91060006_3037.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91060006_3679.pdf
mailto:info@ccinv.be

