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Meettoestellen
Flir
Thermische camera's

ZAKFORMAAT WARMTEBEELDCAM LEPTON SENSOR 80 X 60

Algemene kenmerken

IR sensor : 80 x 60 pixels

Thermische gevoeligheid : < 0.10°C

Gezichtsveld : 41° x 31°

Opslagmedia : intern geheugen, min. 500 beeldensets

Lichtgewicht en slank design dat in iedere zak past

Helder 3” intuitief touchscreen met automatische oriéntatie voor duidelijke leesbaarheid
Geintegreerd LED-lampje dat u kunt gebruiken als zaklamp en belichting bij het maken van
foto's

Buitengewoon gedetailleerde beelden dankzij de MSX® technologie

Radiometrische beelden van 4800 pixels die thermische metingen kunnen waarnemen van
-10°C tot 150°C

Hoge thermische gevoeligheid die subtiele warmteverschillen die in bouwtoepassingen
voorkomen kan waarnemen

Inclusief Flir Tools software voor professionele rapportering

Videostreaming via FLIR Tools, een functie die doorgaans niet beschikbaar is op goedkope
warmtebeeldcamera's

FLIR’s unieke 2-10 garantie, met 2 jaar garantie op onderdelen en reparatiekosten en 10 jaar
garantie op de detector
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https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=552500&combine=
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Inhoud van de verpakking

Infraroodcamera

Batterij (in camera)

Handkoord

Voeding/oplader met EU, VK, VS en Australische aansluitingen
Gedrukte Aan de slag-gids

USB-geheugenstick met documentatie

USB-kabel

Documentatie

Technische fiche

Handleidingen

Notice d'utilisation Gebruikerhandleiding Gebruikershandleiding
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https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A91070000_2573.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91070000_3227.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91070000_3595.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A91070000_3983.pdf
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