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Meettoestellen1.
Kyoritsu2.
Power-Analyser3.

6305

Vermogenmeter drie fasen/zonder tangen

Algemene kenmerken

Uitgebreide realtime-controle, registratie en analyse van monofase- en driefasesystemen
Meten van spanning, stroom, vermogenfactor en frequentie
Vermogenanalyse (actief, schijnbaar en reactief vermogen)
Energie-analyse (actieve, schijnbare en reactie-ve energie)
Nauwkeurigheid actief vermogen: ± 0.3% uitl. ± 0.2% volle schaal
Automatische bedradingscontrole om foutieve aansluitingen te verhinderen
Grote geheugencapaciteit (2GB) d.m.v. de ingebouwde SD-kaartinterface
Realtime- en afstandsmetingen via Android-toepassing
Windows-software voor data-analyse en instelling via USB-poort of Bluetooth
Synchrone metingen tussen twee 6305-toestellen
Uitgebreide selectie stroomtangen voor metingen van 0.1A tot 3000A
Het toestel herkent automatisch welk type van stroomtang erop aangesloten is

Toebehoren

7141 (spanningstestsnoeren 4 st.), 7148 (USB-kabel), 7170 (voedingskabel), 9125 (draagtas),
KEW WINDOWS (PC-software), batterij (LR6)x6, snelgids, ijkcertificaat

https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
https://ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=740000&combine=
https://ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A11004428.jpg
mailto:info@ccinv.be


Comptoir
Commercial
International

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

P2 | 3-05-2024
info@ccinv.be

tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

  Documentatie

 Technische fiche

  Handleidingen

 Handleiding

https://ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11004428_2833.pdf
https://ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A11004428_2834.pdf
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