
Basisstation

Lader

Opbouw-deurpost

Monitor

Draadloze video-deurbel • DECT-technologie

Villa, stadswoning,  
buurtwinkels…

WL11
Video-/parlofonie en intercom  

voor grote projecten en instellingen.

TERTIAIRE  GIDS

Tertiaire gids.indd   1 7/02/2017   9:53:00

Parlo- en videofonie  
voor eengezinswoningen en KMO's.

RESIDENTIËLE  GIDS

MODULAIRE GIDS RESIDENTIËLE GIDS TERTIAIRE GIDS

Dé stanDaarD 
in kwaliteitsviDeofonie

BeDraDingsprincipe

kits

Opbouw - JOS1V 

1 x JODV opbouwcamera
(Afm: 98 x 173 x 26,8 mm) 

1x JO1MD hoofdpost
(Afm: 230 x 130 x 21 mm) 

1 x PS1820D voeding
(4 DIN modules)

Inbouw - JOS1F

1 x JODVF inbouwcamera
(Afm: 135 x 209 mm)

(Inbouwdoos: 180 x 110 x 45 mm) 

1x JO1MD hoofdpost
(Afm: 230 x 130 x 21 mm) 

1 x PS1820D voeding 
(4 DIN modules)

Exclusieve invoerder voor België:
Comptoir Commercial International (CCI nv)

www.aiphone.be
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Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen

 (t) +32 (0) 3 232 78 64
(f ) +32 (0) 3 231 98 24

info@ccinv.be
www.ccinv.be

CONTACTEER ONS
Bij CCI kan je altijd terecht voor professionele 

informatie en technische ondersteuning bij de installatie.

De beschikbare kits bestaan uit 1 binnenpost en 1 buitenpost.  
Deze kits zijn uitbreidbaar met een extra binnenpost. (JO1FD)

JO SERIE

VERKOOPSNETWERK

APPARTEMENTENRESIDENTIEEL COMMERCIEEL

ALGEMENE CATALOGUS
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EUROPEAN HEADQUARTERS - FRANCE 
AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.net
ZAC du Bois Chaland 
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex 
Phone: + 33-1-6911-4611 
Fax: + 33-1-6911-4610

U.K. & IRELAND 
Aiphone UK LTD
www.aiphone.co.uk
UNIT 25, Mitre Bridge Industrial Estate
Mitre Way,
London, 
W10 6AU
Phone: +44 (0) 20 7507 6250
Fax: +44 (0) 20 7691 7625
Email: enquiry@aiphone.co.uk

BELGIUM 
COMPTOIR COMMERCIAL INTERNATIONAL N.V.
Louiza-Marialei 8 Bus 5 2018 Antwerpen
Phone: + 32-3-232-78-64
Fax: + 32-3-231-98-24
Email: info@ccinv.be

CZECH REPUBLIC 
TEZAO S.R.O.
www.ccinv.be 
Cihlarska 727/2 Praha 9 - Prosek 190 00
Phone: + 420-283-880-555

DENMARK
KAJ LARSEN COMMUNICATION A/S
Turovej 13-19, 4100 Ringsted
Phone: + 45-5687-9200
Fax: + 45-5682-8007

FINLAND 
OY HEDENGREN SECURITY AB
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Phone: +358-207-638-000

UKRAINE
PROACCESS
21 rue Kvoyki 208
04080 Kiev
Phone: + 38-044-537-67-16
Fax: + 38-044-537-67-16

GERMANY
HEYDERHOFF GMBH
Rehhecke 25
40885 Ratingen
Phone: + 49-2102-918-0
Fax  + 49-2102-918-144

GREECE & CYPRUS
NIK. M. KOURAKOS & CO. LTD. 
33 Tsimiski Str. 11472 Athens
Phone: + 30-210-36-38-747
Fax: + 30-210-36-37-401

HUNGARY 
HA-HÓ KFT. VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET
Roppentyu u.69
1139 Budapest
Phone: + 36-1-350-20-98
Fax: + 36-1-320-77-48

ICELAND
VELAR & VERKFAERI EHF
Skutuvogur 1 c
IS-104 Reykjavik
Phone: + 354-550-85-00 
Fax: + 354-550-85-10

RUSSIA
«GULFSTREAM elektro» LLC
Ul. B.Novodmitrovskaya 23 Bld.3
127015  Moscow
Phone: +7 495 983-00-00
Fax: +7 495 771-66-11

SPAIN 
OPTIMUS S.A.
Carretera de Barcelona 101  
17003 Girona
Phone: + 34-972-203-300
Fax: + 34-972-218-413

SWEDEN
HEDENGREN SECURITY AB
Industrivägen 1, 17148 Solna
Phone: +46-8-23-16-00

SWEDEN 
STANDARD AUDIO SYSTEMS AB
Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Phone: + 46-08-590-00-500 
Fax: + 46-08-98-49-60

MALTA
ALBERTA LTD.
San Gwakkin road,
Mriehel
BKR3000
Phone: + 356-21-443-538
Fax: + 356-21-484-077

MOROCCO
VDV ELECTRO 
6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou) 
Quartier Bourgogne 
Casa-Anfa 
Phone: + 212-522-20-43-21 
Fax: + 212-522-20-41-74 

NETHERLANDS
INTERNATIONAAL HANDELSKANTOOR B.V.
Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Phone: + 31-182-581-275
Fax: + 31-182-510-428
E-mail: info@ihkbv.nl

NORWAY
QUALITRONIC O.J-A & CO A/S
Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Phone: + 47-22-75-74-60
Email: Post@Qualitronic.no

ROMANIA 
ELTEK DISTRIBUTION SRL
Bd. Pipera nr. 1/II, cod 077190
Voluntari, Jud Ilfov
Tel: +40 21 200 64 55 
Fax: +40 21 527 33 00
Email: info@eltek.ro

Verdeeld door: 
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AIPHONE CATALOGUS

VRAAG ONZE DOCUMENTATIE VOOR 
ANDERE TOEPASSINGEN

OM  
MEER TE  
WETEN..
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De draadloze video-deurbel gebruikt de DECT technologie 
(Digital Enhanced Cordless Telephone), een digitale 
transmissienorm voor telefonie.
› Ze biedt een ruime kanaalkeuze en een hoogwaardige  
 geluidskwaliteit.
› Ze biedt tevens een ruime keuze aan zeer gunstige en   
 gemakkelijk te installeren telefonie.
› Het afstandsbereik vergeleken met wifi is veel beter:   
 gemiddeld 100m in open veld voor DECT tegenover 35m  
 voor wifi.

KIT
WL11

DECT TECHNOLOGIE  

OPBOUW DEURPOST 
• ABS alu-kleur 
• Voeding: 6 AA LR06 lithium-batterijen 
• In de hoogte manueel kantelbare camera 
• Horizontaal gezichtsveld 110°

MONITOR

• Draadloze monitor met lader

• Het basisstation kan ofwel opgehangen   
 worden of op een meubel geplaatst worden

• 2.4” scherm

• Scherminstelling (staand of liggend)

• Automatisch beeldopslag (3 beelden per   
 oproep en 100 opgeslagen beelden)

• Manuele opslag (1 beeld per oproep)

• Herlaadbare batterij inbegrepen

• Batterijstatusindicatie met     
 waarschuwingsbericht op de monitor

• 4 beltonen

AFMETINGEN (mm)

12
5

15
0

95 33 57 30

Deurpost

monitor

KENMERKEN

EEN EFFICIËNTE OPLOSSING OM UW WONING TE 
BEVEILIGEN  ZONDER ENIGE BEKABELING!

Meer info op www.ccinv.be



COMMUNICATIE BINNEN  
HANDBEREIK

Dankzij de DECT-technologie van de 
WL11 is uw deurbel niet enkel draad-

loos, maar ziet u het beeld van uw 
bezoeker en kan u met hem communi-

ceren met de draagbare monitor.

Tijdens een gesprek met uw bezoeker kan u de 
instellingen via uw monitor regelen voor meer comfort 
en veiligheid. Met de WL11 kan u:
› Een beeld manueel opnemen
› De gezichtshoek van de deurpostcamera wijzigen
› De monitor roteren om een full screen beeld te   
 bekomen

Standaardscherm

Draai uw monitor om een 
full screen beeld te bekomen 

(110°)

› Live beeld bekijken voor bewaking van de inkomzone
› Gemiste oproepen raadplegen dankzij het automatisch 
 beeldgeheugen (tot 3 beelden per oproep).
› Naar het hoofdmenu gaan om de instellingen van uw   
 toestel te regelen ( batterijcontrole, uurinstelling, …) 

GEBRUIK ZONDER OPROEPEN

De monitor kan ook voor andere functies dienen, u kan:

GEBRUIK TIJDENS EEN GESPREK

DE DRAADLOZE  
VIDEO-DEURBEL: IDEAAL 

VOOR UW GEMOEDSRUST

De WL11 draadloze videodeurbel slaat 
per oproep automatisch 3 foto’s op. 

Het interne geheugen heeft een capaciteit van 100 
beelden.
U kan dus makkelijk raadplegen wie er bij afwezigheid 
aan de deur is geweest.
De gebruiker kan ook steeds manueel extra foto’s nemen 
van de bezoekers voor een hogere veiligheid.

BEELDOPNAME

De camera biedt een 
110°-breedhoekbeeld 
met hoge resolutie 
van 230.000 pixels.
Op deze manier wordt ook 
een groep van meerdere 
bezoekers volledig in beeld 
gebracht, onafhankelijk van 
hun positie ten opzichte van 
de deurpost. Met behulp van 
de zoomfunctie kan verder 
elk segment van het beeld in 
detail worden bekeken voor 
een duidelijke identificatie.

GROOTHOEKCAMERA MET ZOOMFUNCTIE

Meer comfort en veiligheid

Vervang uw deurbel met een 
draadloze video-deurbel WL11, 
niets is makkelijker!

› Bevestig de deurpost op uw gevel op de  
 plaats van uw deurbel, de verbinding met de  
 monitor gebeurt automatisch.

OUDE DRAADLOZE DEURBEL

DÈ OPLOSSING OM UW OUDE 
DEURBEL TE VERVANGEN

NIEUWE DECT-INSTALLATIE


