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116 AIPHONE | GLC 2014 - 2015

Avec synthèse vocale et  
pictogrammes clairs

TLI4 TLI1BM

Platines de rue téléphoniques

appels numéros

1-4 8-32

CÂBLAGE OPTIONSDIMENSIONS (mm)

Haut-parleur

BP1 + T
-

NO
C

NF
4

5
L1

L2 Ligne 
téléphonique

Contact horloge NO  
ou BP de sortie

Contact sec pour 
gâche ou ventouse

Vers bloc 
d'alimentation 12 VDC

TLI1, TLI2, TLI4

TLI1

Ligne 
téléphonique

2

2

2

Gâche 
électrique

Alimentation
(fournie avec la platine)

TLI1, TLI2

Boîtier d’encastrement :
200 x 90 x 25

123 60

22
4

40

CTLI

120

22
0

Aluminium 4 mm résistant au vandalisme

Pabx
 

 CARACTÉRISTIQUES

CTLI
Cadre saillie avec visière 

pour TLI1 et TLI2
CTLI2 

Cadre saillie avec visière 
pour TLI4 et TLI1BM

TLI4, TLI1BM

Boîtier d’encastrement :
260 x 110 x 50

1

2

3

4

120

280

CTLI2

125 60

22
5

40

TLI1
Platine de rue téléphonique 

encastrable, 1 appel

TLI4
Platine de rue 
téléphonique 

encastrable, 4 appels 

TLI2
Platine de rue 
téléphonique 

encastrable, 2 appels

TLI1BM
Platine de rue téléphonique 
encastrable, 1 appel avec 
boucle inductive intégrée

Platines de rue téléphoniques aluminium 
résistantes au vandalisme
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