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pinces aMpèreMétriques

 115 120 127 129 129T 125

Sélection automatique de la gamme n  n n n n
Affichage simple simple simple double double simple
Valeur efficace vraie n    n 
Mâchoire interchangeable   n n n 
Fixation magnétique   n n n 
Eclairage de l’endroit de mesure   n n n 
Pince en forme de goutte  n n n n n n
Mesure de courant jusqu’à 1000 A n     
Arrêt de sécurité n n n n n n
Sauvegarde de l’affichage Pointe n n n n n
Continuité n n n n n 
Test de diode n  n n n 
Détection de tension sans contact    n n 
Mesure de courant de pointe n     n

 115 120 127 129-129T 125

Courant alternatif 0.1A ~ 400A 0.1 ~  200 A 0,1 ~ 400 A 0.01A ~ 40A / 0.1A ~ 400A 0.01 ~ 40 A
 1A ~ 1000A  ~ 600A 0,01µA-2mA* 0,01µA-2mA* 0.1 ~ 400 A
 (2%+5) (2.5%+10) (1.5%+5) (2%+5) (1.9%+8) (2.9%+15) (1.9%+8) (2.0%+5) (3.0%+10)

Courant continu 0.1A ~ 400A  0,01 - 400 µA 0.01 ~ 40 A
 1A ~ 1000A  0,1µA ~ 2mA* 0.1 ~ 400 A
 (1.5%+5) (2%+10)  (1,2% + 3) (2.5%+10) (1.5%+5)

Tension alternative 0.1 - 400 V 0.1 ~ 200 V 1mV - 4V / 10mV - 40V 1 mV ~ 600 V
 1 - 600V 1 ~ 600V 0,1 - 400V / 1 - 750V
 (1%+3) (1.2%+5) (0.5%+5) (1.0%+5) (2%+5) (1.5%+3)

Tension continue 0.1 - 400 V  1mV - 4V / 10mV - 40V 1 mV ~ 600 V
 1 - 600V  0,1 - 400V / 1 - 1000V
 (0.5%+2) (0.8%+3)  (0,8%+10) (0.9%+2)

Résistance 0.1Ω ~ 400Ω 1Ω - 2000Ω 0.1Ω - 400Ω / 1Ω - 4kΩ / 10Ω - 40kΩ 0.01Ω - 400 kΩ
   100Ω - 400kΩ / 1kΩ - 4MΩ / 10kΩ - 40MΩ 1 kΩ ~ 40 MΩ
 (0.8%+5) (1,0%+5) (1.0%+4) (2.0%+4) (0.9%+3) (1.2%+5)

Points de mesure 4000 2000 4000 4000

Fréquence 1Hz-4kHz / 10Hz-40kHz 1 Hz - 2 kHz 0.01 Hz - 99.99kHz
 100Hz-400kHz / 1kHz-4MHz
 (0.5%+3) (1%+5) (1,0%+5) (0.1%+4)

Capacité   0.01nF - 4000µF (3.5%+6)

ADP (senseurs ext.)   0,1 - 400mV

Température    - 30° + 400°C

Ouverture mâchoire 32 mm 40 mm 32 mm 38mm

Dimensions 208 x 85 x 34 mm 196 x 78 x 45 mm 220 x 65 x 30 mm 195 x 78 x 45 mm

Poids 380 g 370 g 450 g 490 g 340 g

Cat. Cat. II 600V Cat. III 600V

accessoires

description

speciFications

- Pile 9V
- Cordons de mesure avec pinces crocodile FTL-500V2
- Thermocouple type K avec fiche adaptatrice (129-129T)
- Etui souple 

OPTIe
- Etui souple (Case 200)
- Adaptateurs divers
- Hook: adaptateur pince ampèremétrique 100A – Cat III 600V (pour 127-129-129T) hook
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*µ-mA uniquement avec cordons de mesure


