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• Voor de bediening van: 
- 2 kanalen voor verlichting op dubbele schakelaar of 

dubbele drukknop
- 1 kanaal voor het dimmen van de verlichting op dubbele 

drukknop
- 2 kanalen voor scenario’s op dubbele drukknop
- 1 kanaal voor rolluik op rolluikschakelaar

• Ingang bekabelde aansturing op fase-ingang afkomstig van 
een melder (vb.:een bekabelde bewegingsmelder buitenshuis 
veranderen in een draadloze detector-zender om op afstand 
de verlichting in te schakelen)

• Met de scenariofunctie kunt u de bediening van een groep 
ontvangers met een bepaalde functie in een vaste stand 
registreren:
-  De verlichting in- of uitschakelen via de bijhorende 

ontvangers
- De rolluiken ophalen of neerlaten via de bijhorende 

ontvangers

  GEBRUIKER
•  Multifunctionele zender: verlichting, dimmen, rolluiken, 

geautomatiseerde processen en scenario’s
• De scenariofunctie biedt 2 sfeertypes voor de woning 

  INSTALLATEUR
•  Groepeert alle bedieningsfuncties van de 5 micromodules-

zenders met batterij TYXIA 2610 en TYXIA 2650
• Compatibel met elk type schakelaar van gelijk welk merk

• Radiofrequentie 868 MHz
• 1 of 2 bedieningskanalen afhankelijk van de functie
• 1 kanaal voor 1 x 16 ontvangers in een netwerk
• 2 kanalen voor 2 x 16 ontvangers in een netwerk
• 3 reeds voorziene draden voor de verbinding met een lokale 

schakelaar (schakelaar, drukknop, Op/Neer-knop)
• 1 bedrade fase-ingang op de melder of de drukknop
• Werkingstemperatuur: -5° tot +40°C
• Afmetingen:H 50 x L 47 x D 23 mm
• Voeding 230 V fase/nul
• Compatibel met de netwerkfuncties

  

Multifunctionele zendmodule
gevoed op 230 V
 TYXIA 2700 

Benaming Referentie

 TYXIA 2700 A7 6351096 

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN

TYXIA 2700 TYXIA 4801

Enkele
of dubbele
wissel-
schakelaar

TYXIA 2700 TYXIA 4801

Bekabelde
bewegingsdetector

voor buitenshuis
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Positie van de keuze- 
schakelaar op de zender 

Functies Type apparatuur dat verbonden  
moet worden met de zender

Positie 1 
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 of 2 Aan/Uit 
bedieningskanalen Enkele of dubbele wisselschakelaar

Positie 2
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 of 2 Aan/Uit 
bedieningskanalen Enkele of dubbele drukknop

Positie 3
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 kanaal voor 
bediening van de 

rolluiken
Rolluikschakelaar Op/Neer/Stop

Positie 4
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 kanaal voor 
bediening van de 

dimmer
Dubbele drukknop

Positie 5
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 of 2 
kanalen voor 
besturing van 

scenario’s

Enkele of dubbele  
drukknop

Detector met uitgang  
potentiaalvrij contact

Positie 6
1

2
3

45
6

Bestuurt 1 kanaal voor 
besturing van fase-

ingang

Detector met  
fase-uitgang

Schakelaar of  
faseuitgang 230V

L1

L

Aanwezigheids-
detector met
fase-uitgang

Enkele of
dubbele Aan/Uit 
schakelaar

Enkele of
dubbele
drukknop

Rolluik-
schakelaar

Aanwezigheids-
detector met
uitgang potentiaal-
vrij contact

N

L1 L1

Aan/Uit
schakelaar

Contact

Verschillende aansluitingen binnenkomende sturingen
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