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TYXIA 1610/1611/1612 

Télécommandes de groupe

TyxIA 1611

TyxIA 1611

TyxIA 1612

Fonctions

•	Télécommandes mobiles
•	Commandent les éclairages en Marche/Arrêt et les volets 

roulants en position Montée/Stop/Descente
•	Pilotent les ouvrants ou les éclairages même s’ils se trouvent 

dans d’autres pièces ou à d’autres étages
•	Permettent la mise en œuvre et la commande de récepteurs sur 

un réseau maillé simple, réparti sur plusieurs pièces ou étages
•	Le retour d’information visuel indique que l’ordre envoyé par 

la télécommande a bien été reçu par le récepteur commandant 
l’automatisme choisi uniquement en réseau maillé simple

•	Possibilité de créer des groupes spécifiques avec des 
récepteurs communs à d’autres groupes uniquement
en réseau maillé simple

TYXIA 1610
•	Centralise la commande de 9 groupes d’éclairage 

Marche/Arrêt + 1 commande centrale de l’ensemble 
des éclairages

TYXIA 1611
•	Centralise la commande de 9 groupes de volets roulants 

+ 1 commande centrale de l’ensemble des volets roulants

TYXIA 1612
•	Centralise la commande de 9 groupes d’éclairage Marche/Arrêt 

et 9 groupes de volets roulants personnalisables 
+ 1 commande centrale par groupe

Nom Référence

TYXIA 1610 6351277

TYXIA 1611 6351278

TYXIA 1612 6351279

+ P R O D U I T

 - Centralisent la commande des appareils de confort 
de l’ensemble des pièces d’un habitat ou de bureaux 

 - Lecture facilitée par un afficheur LCD
 - Commande bidirectionnelle avec retour d’information
 - Commandent des récepteurs distants de plusieurs pièces 

ou étages

Complétez votre installation 

•	Récepteurs privilégiés : 
 – TyxIA éclairage Marche/Arrêt, technique, volet roulant

TyxIA 1610

TYXIA 4630

Caractéristiques techniques 

•	Fréquence radio 868 MHz
•	Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
•	Autonomie : 3 ans
•	Compatibles avec les récepteurs de la gamme TyxIA 

dédiés à leurs fonctions
•	Nombre de récepteurs associables en réseau maillé :

 – TyxIA 1610 / TyxIA 1611 : 1 groupe de 16 maxi 
 – TyxIA 1612 : 2 groupes de 16 maxi

•	Dimensions : H 129 x L 45 x P 17 mm
•	Livrées avec un support mural 
•	Compatible avec la fonction maillage en réseau


