
29

• 3 in 1 verlichtingsschakelaar
• Om 1 of 2 kanalen voor verlichting of geautomatiseerde 

processen in of uit te schakelen
• Om 2 scenario’s te bedienen 
• Om 1 dimkanaal te bedienen

  GEBRUIKER
• Autonomie: 10 jaar
• Wandschakelaars kunnen op elk type ondergrond bevestigd 

of gekleefd worden: muur, meubel, beglazing, keramiek, hout, 
enz.

  INSTALLATEUR
• Gemakkelijke en snelle installatie
• Ideaal voor installatie op de wand van de bekisting van een 

schuifdeur
• Ideaal om een wisselschakeling te creëren zonder bestaande 

schakelaar
• De enige ZLVS zenders die aanbevolen worden in volumes 

1/2/3 van een badkamer

• Radiofrequentie 868 MHz
• Voeding door middel van meegeleverde CR2030 

lithiumbatterij
• 10 jaar autonomie
• Afmetingen: H 80 x L 80 x D 11 mm
• Beschermingsindex IP40 - IK04

Schakelaar-zender voor bediening van verlichting, 
geautomat. proces, dimmen, scenario’s
TYXIA 2310

Benaming Referentie

TYXIA 2310 A76351380

FUNCTIES

TECHNISCHE KENMERKEN
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