KLEIN Specificaties VDV500060
TOOLS oL Indicatie overbelasting | RJ-11/12 6-
“=* | versterker draadkabels
— Regeling digitale
VDV500060 ¢ — | eselng i o
PROBEplus TONETRACING PROBE Selectie door te o
g drukken (TAP)
e Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels in gewone bedradingssystemen \ Selectie door ingedrukt °
e De LED voor overbelasting van de versterker verbetert de nauwkeurigheid door ‘ te houden (HOLD)
te waarschuwen bij foutieve uitlezingen 0 Aan/Uit LED Y
e Schakelaar voor dubbele modus met Aan/Uit LED — tap of hold & - —
e Verzonken toetsen om toevallige handelingen te verhinderen Visuele aanduiding et
e Bestemd voor gebruik met Klein Tools VDV testapparatuur (Cat. Nr VDV500051, Apo Automatische PY
VDV526052, VDV501823, VDV501824, VDV501825 en VDV501826) uitschakelmodus
e Compatibel met verschillende analoge toongenerators van andere fabrikanten = Indicatie zwakke Py
e Vervangpunten beschikbaar (Cat. Nr VDV999065) batterij
Vervangbare
&S5 probepunt o
@ Draagriem [ J

T8618

VDV500808

KABELDETECTIEKIT: TONEcube & PROBEplus KIT

e Spoort bedradingstrajecten op en identificeert kabels
in gewone bedradingssystemen

e TONEcube Toongenerator (VDV500051)

e PROBEplus Toondetectieprobe (VDV500060)

e Nylon draagtas met handvat en draagriem

Cat. Nr Totale lengte Gewicht

VDV500-808 | 267 mm 363g zonder batterijen
4549 met batterijen
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