DATA SHEET (pagina 1 van 2).

Aanduiding : CEE 3P+N+E 6h 415V 16A Power (male) Plug naar vijf 4 mm Banana (female) Sockets Adapter.

Toepassingen : om veilig 4 mm bananensnoeren aan te sluiten op CEE 3P+N+E 6h 415 volt 16 ampére stopcontacten. Om
CEE 3P+N+E 6h 415-volt 16-ampére stopcontacten om te zetten in veilige 4 mm banaan female aansluitingen. Om gedurende
lange perioden spanningen van 3-fasennetwerken te bekijken met analyzers, om betrouwbare isolatietests uit te voeren op 3-

fasennetwerken met isolatietesters.

De adapter wordt aangesloten op
CEE 3P+N+E 6h 415-volt 16-ampére
stopcontacten en biedt veilige 4 mm
banaan female aansluitingen voor de
3 fasen, nul en PE geleiders van de
stopcontacten.

CEE 3P+N+E 6h 415-volt 16-ampére stopcontact.

Eerst sluit ik de adapter aan op het stopcontact.

De markeringen en de kleuren van de vrouwelijke 4 mm
banaanaansluitingen laten me zien waar ik de fasen, de
nul en de randaarde moet aansluiten.

Vervolgens sluit ik mijn meetapparaat aan op de
vrouwelijke 4 mm banaanaansluitingen dankzij de

De veilige 4 mm banaan female Markerin Spannings- en De vijf pinnen voldoen aan De markering van Electro-PJP. Ticheids 4 b
. . . veiligheids 4 mm bananensnoeren.
aansluitingen voldoen aan de 4 mm g stroommarkeringe CEE 3P+N+E 6h 415-volt 16- (Frans ontwerp en productie.) &
banaanpluggen van de bekendste Europese n. ampere stopcontacten.
fabrikanten ter wereld. Unie. CE.
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Aanduiding : CEE 3P+N+E 6h 415V 16A Power (male) Plug naar vijf 4 mm Banana (female) Sockets Adapter.
AdaFM-Tetral6

Elektrische veiligheid 415 V AC CAT 1V, versterkte isolatie, 36 ampére (bij +40 °C).

Volgens EN /IEC 61010-031:2015.

Deze specificaties zijn afkomstig van de kruipafstanden, vrije ruimten, toegankelijke
onderdelen en solide isolatie van de clip. En de specificaties van de omgeving zijn:
De adapter moet eerst worden RUCSRININIITev:1e NN B0 WO

CEUCLRICICHINCIICEYRS CeehIC® relatieve vochtigheid, maximaal 80 % voor temperaturen tot 31 °C, lineair afnemend
Daarna wordt de tot 50 % relatieve vochtigheid bij +40 °C ;

Er moeten banaanstekkers van 4 temperatuurbereik, 0 °C tot +60 °C;

gebruik binnenshuis; en

hoogte, maximaal 2000 m.

mm worden aangesloten.

De adapter mag niet onder
spanning staan als hij niet op een

Bedrijfstemperatuurbereik 0 °C min., +60 °C max.

Bescherming tegen de Versterkte isolatie tussen de aansluitingen.

verspreiding van vuur

Conformiteit - Europese richtlijn "Laagspanningsrichtlijn" 2014/35/UE.
¢ Internationale / Europese norm EN / IEC 61010-031:2015.
e Europese richtlijn "RoHS" 2011/65/EU. Europese richtlijn 2015/863/EU.
e Europese verordening nr. 1907/2006 "REACH".
¢ Europese verordening 2017 / 821 "Conflictmineralen".

Milieu - "RoHS"-conform, Pb <4 %, Hg < 0,1 %, Cr VI<0,1 %, Cd <0,01 %, PBB <0,1 %,
Neem contact met ons op PBDE < 0,1 %, DEHP < 0,1 %, BBP < 0,1 %, DBP < 0,1 % en DIBP < O,l %.
via : ¢ Voldoet aan REACH, geen stoffen van de kandidaatslijst van SVHC voor autorisatie
in massaconcentraties van meer dan 0,1%.
sales@electro-pjp.com Materialen Neem contact met ons op.
+33(0) 384 821 330 Gewicht 0,32 kg.
Herkomst Ontworpen en vervaardigd in Frankrijk.

www.electro-pjp.com
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