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TT234B

• Groot LCD scherm met 4.000 meetpunten
• Stroommeting met zekering beveiligd
• Diodetest en continuïteitstest
• Data hold

TT234B  €€€
DIGITALE MULTIMETER

Wisselspanning

Gelijkspanning

Weerstand

Wisselstroom

Gelijkstroom

Capaciteit

Meetpunten 

Frequentie

Afmetingen

Gewicht

Cat.

Toebehoren

400mV - 600V

(+1,0%)

400mV - 600V

(+0,5%)

400Ω - 40MΩ

(+3%)

400µA - 10A

(+1,5%)

400µA - 10A

(+1,5%)

40nF - 100µF

4000

40Hz ~ 4MHz

152 x 78 x 35mm (L x B x D)

180g

Cat. III 600V

Testsnoeren, batterijen 9V

VAC AACVDC ADC

HzΩ

• Stevige behuizing met beschermingshoes
• Beschermd tegen overspanning
• Continuïteit

22  €€€
COMPACTE DIGITALE MULTIMETER

Wisselspanning

Gelijkspanning

Weerstand

Meetpunten

Afmetingen

Gewicht

Cat.

Toebehoren

Opties

0.1 ~ 600V

(1.5% + 5)

0.01~ 600V 

(1.5% + 3)

0 ~ 200Ω

(1.5% + 3)

2000

158 x 80 x 54mm (L x B x D)

380g

Cat. III 600V

Meetsnoeren FTL-500V1, batterij 
1.5V of 9V, beschermingshoes

Thermokoppel type K, 
soepele draagtas (Case 200), 
diverse adapters

DT201

• Groot LCD scherm met 2.000 meetpunten
• Diodetest en continuïteitstest
• Data hold
• Temperatuurmeting tot 760°C

DT201  €€€ 
DIGITALE MULTIMETER

Wisselspanning

Gelijkspanning

Weerstand

Gelijkstroom

Meetpunten 

Temperatuur

Afmetingen

Gewicht

Cat.

Toebehoren

0,1mV - 600V

(+1,5%)

0,1mV - 600V

(+0,5%)

0,1Ω - 2MΩ

(+0,8%)

0,1µA - 10A

(+1,0%)

2000

-20 ~ 760°C

146 x 66 x 41,5mm (L x B x D)

200g

Cat. III 600V

Testsnoeren, batterijen 9V,
temperatuursonde met adapter

Max DC
10A

°C
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VAC

VAC
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DATA
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DATA
HOLD

cat2015_part1_1-2.indd   23 2/07/15   09:43




