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• Compacte en moderne behuizing 
• Verlicht LCD scherm 
• Meetbereik 800°C
• Hoge nauwkeurigheid van 1.0%
• Snelle uitleestijd van 0,15 sec.
• TriggerLock-functie voor continue uitlezing
• Instelbare emissiviteit voor extra 
 nauwkeurigheid
• Automatische data hold 
• Automatische sluimermodus
• Instelbare meeteenheden (°C of °F)
• Dubbele laserwijzer
• Temperatuuralarm via geluidsignaal 
 en rood scherm 

TT8862B  €€€
INFRAROOD THERMOMETER MET LASERWIJZER 

TT8862B

Meetbereik

Meetnauwkeurigheid

Responstijd

Optische resolutie

Emissiviteit

Afmetingen 

Gewicht

Toebehoren

-50°C ~ 800°C
-58°F ~ 1.202°F

+/-1% van gemeten waarde

0,15 sec. 

12:1 verhouding afstand tot 
meetoppervlak

Instelbaar 0,10~1,0
 
146 x 104 x 43mm (L x B x D)

163g 

9V batterij, draagtas

Het is altijd veiliger temperatuurmetingen uit 
te voeren zonder contact met de geleiders. 
Dit verlaagt aanzienlijk de kans op een ongeluk.

DATA
HOLD

TTIR66  €€€
INFRAROOD POCKET-THERMOMETER 

• Instelbare meeteenheden (°C of °F)
• Automatische data hold 
• Automatische sluimermodus
• Indicatie zwakke batterij
• Vergrendelfunctie
• Snelle bemonsteringsfrequentie  

Meetbereik

Meetnauwkeurigheid

Responstijd

Optische resolutie

Emissiviteit

Afmetingen 

Gewicht

Toebehoren

-35°C ~ 230°C
-31°F ~ 446°F

+/-2% van gemeten waarde

onder 1 sec.

1:1 verhouding afstand /
meetoppervlak

vast op 0,95

75 x 40 x 20mm (L x B x D)

33g

CR2032 platte batterij, etui

TTIR66

DATA
HOLD

Thermometers
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