
139

OM
GEVIN

GSM
ETIN

GEN

•	 Oppervlakte- en volumeberekening
•	 Hoekmetingen d.m.v. een kantelsensor
•	 Min/Max aftasting
•	 Timer voor automatische uitlezing
•	 Laserwijzer
•	 Combinatie metingen van afstand 
	 en hellingshoek
•	 Groot LCD scherm met verlichting 
	 en met verschillende lijnen
•	 Indirecte metingen volgens de stelling 
	 van Pythagoras
•	 Optellingen en aftrekkingen
•	 Doorlopende metingen
•	 Geluidssignaal
•	 Ingebouwd geheugen
•	 Automatische sluimermodus
•	 Ingebouwde waterpas
•	 Meterbox app voor iOS en Android 
	 mobiele toestellen (gratis)
•	 Som van de gemeten oppervlaktes

Het gebruik van de Meterbox iLDM software met een Turbotech/TurboPro laser-
afstandmeter laat toe alle metingen naar een Androïd en/of iOS smartphone of tablet 
over te dragen. Achteraf kan het programma gebruikt worden om de gegevens na 
te kijken, bewerken en door te sturen naar andere toestellen. 

IP54 BluetoothMeterbox

Afstandmeters 01

TPLDM150  €€€
LASERAFSTANDMETER (70M) MET 
METERBOX FUNCTIE

TPLDM150

Meetbereik

Meetnauwkeurig-
heid

Meetwaarden

Lasercategorie

Bescherming

Geheugen

Kleinste resolutie

Meetbereik 
kantelsensor

Levensduur van 
de batterijen

Automatische laser 
sluimermodus

Afmetingen

Gewicht

Toebehoren

0,05 tot 70m

Typisch : +/- 1,5mm 

meter, inch, voet

Klasse II 635nm, < 1mW

IP54

max. 20 metingen

1mm

65°

Tot 8.000 metingen

30 sec

135 x 58 x 33mm (L x B x D)

203g 

AAA batterijen 1.5V, draagtas

METERBOX ILDM SOFTWARE VOOR LASERAFSTANDMETERS
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