
FLIR TG130
Spotwarmtebeeldcamera

Bespaar op de energiekosten voor verwarming en koeling 
met de FLIR TG130-spotwarmtebeeldcamera. Breng 
temperatuurgerelateerde problemen in huis eenvoudig aan het licht 
en los deze snel op.

Verlaag de energierekening.
Ideaal voor woninginspecties

• Lokaliseer warmteverlies rond deuren, vloeren, wanden, leidingen 
of ramen 

• Vind de plekken waar isolatie ontbreekt

• Ontdek tochtproblemen

Los verwarmings- of 
koelingsproblemen in huis op. 
Bespaar tijd en geld bij het oplossen van problemen

• Controleer de HVAC-prestaties en -functionaliteit

• Ontdek elektrische problemen die van invloed zijn op 
huishoudelijke apparaten 

• Controleer of de koelkast goed is ingesteld en voedsel op een 
veilige temperatuur wordt bewaard

De eenvoud van “point-and-click”. 
Richt de warmtebeeldcamera op een doel en klik dan om 
het beeld vast te leggen. Geen speciale training vereist.

• Zakformaat

• Ergonomisch design

• Standaard, eenvoudig te vervangen AAA-batterijen

www.flir.com/TG130

TG130

Kijk waar warmte weglekt bij ramen of deuren

Controleer of voedsel op een veilige temperatuur 
wordt bewaard en geserveerd

Lichtgewicht en draagbaar: “grab and go”



Specificaties
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Beeld- en optische gegevens

Beeldveld (FOV) 55° × 43°

Minimale focusafstand 0,1 m

Beeldfrequentie 9 Hz

Scherpstelling Hoeft niet te worden scherpgesteld

Detectortype Focal Plane Array (FPA), ongekoelde microbolometer

Spectraal bereik 8–14 μm

Display 1,8” TFT LCD

Meting

Temperatuurbereik object –10 tot +150°C

Center spot Ja

Kleurpaletten Iron

Temperatuureenheid Instelbaar met schakelaar; °C of °F

Correctie emissiviteit Nee

Algemeen

Batterijtype 3 × AAA (LR03)

Werktijd batterij 4 uur continu scannen

Energiebeheer Vast; 5 min.

Bedrijfstemperatuurbereik –10 tot +45°C

Opslagtemperatuurbereik –40 tot +70°C

Behuizing IP 40 (IEC 60529)

Valbestendigheid 2 m

Certificeringen CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1

Gewicht camera, incl. batterij 0,21 kg

Afmetingen camera (L × B × H) 169 mm × 113 mm × 48 mm   

Inclusief Spotwarmtebeeldcamera, gedrukte documentatie, polsband,  
3 × AAA (LR03)-batterijen
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