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Deurposten met digitaal naamzoeksysteem (gevoed op 24V DC)

Portiers avec défilement des noms (alimenté en 24V CC)

Deurposten met beldrukknoppen

Portiers avec boutons poussoirs.

1/10/2017

Gelieve de bijgeleverde installatiehandleiding (zie CD-rom) te raadplegen voor meer details

Veuillez consulter la notice d’installation (voir CD-rom) pour plus d’info.
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Fail Safe elektr. deurslot

Example de connexion pour 

une gâche « fail safe »
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Etage-beldrukknop

(N.O. spanningsvrij contact)

Bouton d’appel palier

(contact sec, N.O.)Aansluitvoorbeeld 

étage-beldrukknop

Example de connexion 

bouton d’appel palier

Nummering deurposten 

dmv DIP-switch SW2

Numérotation des portiers 

par DIP switch SW2
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(N.O. spanningsvrij contact)

Bouton de sortie

(contact N.O. sec)
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Example de connexion 
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Op laatste GT4Z

Sur dernier GT4Z
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SW2 – DIP switch

#1-2= nr. GT2HL  - #4=ON op laatste GT2HL

#1-2= No. GT2HL  - #4= ON au dernier GT2HL
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Op laatste post

Sur dernier poste

SW1

GT1A

Max. 25 posten / stijglijn

25 postes max. / colonne montante

Max. 25 posten / stijglijn

25 postes max. / colonne montante

Serie-bekabeling

Câblage en série

Ster-bekabeling

Câblage en étoile

GT2CL/GT2HL

> vereist afzonderlijke 24V DC-voeding

> 2-draads bus H1/H2 van post naar post te verbinden met Aiphone-kabel 

> alimentation 24V CC supplémentaire nécessaire

> bus 2 fils H1/H2 à brancher en série avec câble Aiphone

Etage-beldrukknop

(N.O. spanningsvrij contact)

Bouton d’appel palier

(contact sec, N.O.)

Aansluitvoorbeeld 

étage-beldrukknop

Example de connexion 

bouton d’appel palier

Max. 3 deurposten / lijn

COMMON1= deurpost 1-8

3 portiers max. / ligne

COMMON1= portier 1-8
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GTVA – GTNS

GTDAL – GT10K

GTVB
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GTSW

Aansluitvoorbeeld optioneel relais GTRY

voor 2de bediening (poort, verlichting, …)

Example de connexion relais optionnel GTRY

Pour 2e commande (porte, éclairage, …)

contact N.O.

Max. 24V / 500mA

(cos =1)

contact N.O./N.C.

Max. 24V / 4A 

(cos =1)
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Ster-bekabeling

Câblage en étoile

Max. 25 posten / stijglijn

25 postes max. / colonne montante
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