


AUTO
FUNC

AAN is standaard in SMART modus. Druk op de '

AUTO
FUNC

gaan.

' toets om naar de handmatige modus te

Druk daarna nogmaals om van meetmodus te
wisselen;

AUTO
Houd de ' TFunc ' toets ongeveer 2 seconden
ingedrukt om terug te keren naar de SMART (auto)

modus.

In de SMART modus zal het ' AUTO '
signaal op het scherm verschijnen,

en verschijnt in de linker

bovenhoek ' SMART .

Druk op de "SEL knop om de functies te
selecteren .

*Enkel van toepassing voor spanning, stroom
en live test.

Druk één maal op de ' RANGE knop *Deze functie is ongeldig in SMART modus.

voor handmatige modus.

Hou de
ongeveer 2 seconden om terug te keren
naar autobereik.

test.
+ RANGE . knop ingedrukt voor °

*Enkel geldig voor spanning, weerstand en mA
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MAX
Druk de ' M™MN " knop in om

maximum/minimum waarden vast te leggen.

MAX
Hou de MIN ' knop ongeveer 2 seconden
ingedrukt om terug te keren naar normale
meting.

*

Deze functie is ongeldig bij capaciteit,
frequentie/bedrijfsratio, temperatuur, NCV/Live
test.

* In de maximum / minimum meting gaat de
meter naar de handmatige bereikmodus.

REL
HOLD

REL
Druk op ' HOLD 'om vastlegging van de

gegevens aan/uit te zetten
REL
Druk ' HOLD ' ongeveer 2 seconden in

om Relatieve Waarde Meting aan/uit te
zetten .

* Vastlegging gegevens functie is ongeldig bij
NCV / Live test..

* Relatieve waarde meting is alleen geldig voor
spanning, stroom en capaciteit.

* Bij relatieve waarde meting gaat de meter
naar de handmatige bereikmodus.
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= = zekering MANUAL
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Hz% 1)) SMART

Periodiciteitsratio

Continuiteitstest
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Aansluitklemmen

[ONORONO}

Jack indication light

Stekker indicatielampje

Bij het omschakelen naar andere functies zal het lampje boven de
corresponderende aansluiting gaan branden, zodat gebruikers de
juiste meetsnoeren in de juiste aansluiting kunnen steken.

Ingangsklem voor het meten van wisselstroom en gelijkstroom tot 10
A

Ingangsklem voor het meten van wisselstroom en gelijkstroom tot
600 mA.

Gemeenschappelijke aansluiting voor alle metingen.

® | © ®|6

Ingangsklem voor het meten van andere functies, zoals spanning,
continuiteit, weerstand, capaciteit, frequentie en het testen van
diodes.
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Metingen uitvoeren

Bij het aansluiten van de meetsnoeren op de stroomkring of het apparaat, eerst de gemeenschappelijke (COM)
meetsnoer aansluiten alvorens de stroomvoerende kabel aan te sluiten; bij het verwijderen van de
meetsnoeren, eerst de stroomvoerende kabel verwijderen alvorens de gemeenschappelijke meetsnoer te
verwijderen.

Waarschuwingen

(] Meet geen spanningen hoger dan DC1000V of AC750V, anders kan de meter beschadigd raken.

° Let op de veiligheid bij het meten van hoogspanning om elektrische schokken of persoonlijk
letsel te voorkomen.

° Test voor gebruik de bekende spanning of stroom met de meter om te bevestigen dat de meter in
goede staat is.

SMART (AUTO) metingsmodus
De meter is standaard ingesteld op de SMART-modus. In de SMART-modus kan de meter gelijkspanning,
wisselspanning, weerstand en continuiteit testen en kiest hij automatisch het bereik met de beste resolutie.
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Aanzetten & Klaar voor gebruik

I
Hou de ' O. knop 2 seconden ingedrukt om de meter aan

1 te  zetten, Auka zal weergegeven worden op het
scherm, en de wijzer zwenkt uit zichzelf, wat de SMART
modus aangeeft.

LiveQ4&ton)

Steek de rode sonde in de ° VHz%CIF

stekker
! COM ’ stekker.

en de zwarte sonde in de
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Raak de rode meetsnoer en de zwarte meetsnoer aan om te
controleren of ze normaal zijn. De zoemer zal piepen en het
3 indicatorlampje zal branden indien normaal. Gebruik de
continuiteitsfunctie als een snelle, gemakkelijke methode om
te controleren op open en gesloten circuits.

Verbind de meetsnoeren met beide uiteinden van het circuit of de weerstand (in parallel),

Smart modus de meter selecteert automatisch de meting op basis van de ingang

_lg%f LS

)
Spanning AC Spanning DC
- + —{%+ )

e )
Weerstand Continuiteit
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NOTA:

[] Bij het meten van de wisselspanning wordt de frequentie weergegeven, en bij het
meten van andere instellingen wordt de omgevingstemperatuur op het scherm
weergegeven.

[} Bij het meten van weerstand, als de weerstandswaarde minder is dan 50Q, zal de meter
piepen en zal de indicator oplichten.

® De minimaal meetbare spanning in de SMART-modus is AC: 0,5V DC: 0,8V

HANDMATIGE metingsmodus

Standaard staat de meter in SMART modus. In de SMART modus, druk de ' FUNC ' knop in om over te
schakelen naar de handmatige modus en selecteer de functie van links naar rechts.
AC/DC spanningsmeting

AUTO

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)

AUTO = . . bc V

Druk op de ' FuNc ' knop en © ¥ instelling, * == 'signaalen ' V"' \ s pC - é +
signaal zullen weergegeven worden op het scherm, dat de DC

spanning meting aangeeft.

117




Druk op de ' SEL ' knop, ' A¢ ' signaal en ' v signaal zullen a
-Z i +

3 weergegeven worden op het scherm, dat de AC spanning meting Volts AC
aangeeft..
NOTA: | @ Bij het meten van de AC spanning, zal de frequentie aangegeven worden.
° Bij het meten van de DC spanning, zal de omgevingstemperatuur aangegeven worden
op het scherm.
° Gebruik de AC voltage test functie niet om DC voltage te testen en omgekeerd.
° Meet geen spanningen hoger dan 1000V DC of 750V AC om schade aan de meter te

voorkomen..

Weerstandsmeting

1

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)
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AUTO
Druk op de FUNC ' knop en selecteer ' Q ' toestel.

' Q ' signaal zal weergegeven op het scherm, wat de
weerstandsmeting zal aangeven.

DIGITAL MULTMETER TRUE RS

NOTA: | @ Verander de weerstand niet tijdens het meten.

[ Test geen parallelle circuits. De nauwkeurigheid van de meting wordt
beinvloed, en de resultaten zijn mogelijk niet nauwkeurig

[ Meet niet rechtstreeks de inwendige weerstand van micrometers,
galvanometers, batterijen en andere instrumenten.
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Continuiteitstest

1

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar biz 10)

AUTO
Druk de ' FUNC ' knop voor instellingen, dat de

continuiteitsmeting aangeeft.

Gebruik de doorgangsfunctie als een snelle, gemakkelijke
methode om te controleren op open en kortsluiting. Sluit de
meetsnoeren aan op beide uiteinden van het te testen circuit (in
parallel). Als de weerstand van het te testen circuit of de te
testen weerstand kleiner is dan 50Q en het circuit staat klaar,
dan zal de zoemer piepen en een indicatorlampje gaan
branden, en het scherm zal de gemeten weerstandswaarde
weergeven.

+J- )
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Diode test

1 Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10) -
I
AUTO “‘
2 Druk de ' FUNC ' knop voor 'H' instelling, dat de diodetest ‘
aangeeft. ‘
| )
Verbind het rode meetsnoer met de positieve polariteit van de diode, de zwarte meetsnoer met de
3 negatieve polariteit van de diode.

Als de testsnoeren omgekeerd aan de polariteit van de diode zijn aangesloten, zal oL op

het scherm worden weergegeven..
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Capaciteitsmeting

Forward Bias

Reverse Bias

W

Goede Diode

Slechte Diode

1 | Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)
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AUTO ‘ 'l('

nF .

Druk op de ' FUNC ' knop voor de " instelling, ' & AR
2 signaal zal worden weergegeven op het scherm, wat het ‘ o ?,_lgf ‘
capaciteitstesten aangeeft. EEEE
NOTA: | @ Als de gemeten waarde aanzienlijk afwijkt van de waarde die op de condensator is

aangegeven, is de condensator beschadigd.

° Ontlaad de condensator alvorens de meting uit te voeren om schade aan de meter te
voorkomen. Doe dit door de condensator aan te sluiten op een weerstand met een
hoog vermogen.

° Ontlaad de condensator na de meting om mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen.

° Als de capaciteit groot is, kan het lang duren voordat de meting stabiliseert.
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AC/DC mV spanningsmeting

1 Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar biz 10)
AUTO i DC [ —— - ﬁ +
Druk op de "FuNc' knop * “instelling,' ="~ 'signaal en SR
2 v o g, Spanning DC
LD L signaal worden weergegeven op het scherm wat de . 249 | P 9
DC mV spanningsmeting aangeeft. [} iﬂa mV
SEL : 1nop, S m v S Bt
Druk op de ' ' knop, '~ signaal en ' ' signaal S - & Spanning AC
3 worden weergegeven op het scherm wat AC mV fon.
n e m mv
spanningsmeting aangeeft. <L LU
NOTA:

° Wanneer de AC spanning wordt gemeten, wordt de frequentie weergegeven.

° Wanneer de DC spanning wordt gemeten,
weergegeven op het scherm.

wordt de omgevingstemperatuur
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L] Gebruik de AC spanningstest niet voor de DC spanning en omgekeerd.

o Meet geen spanningen hoger dan 1000V DC of 750V AC om schade aan de meter te
voorkomen.

Frequentie/ Werkingsmeting

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar biz 10)

AUTO 0
Druk op de ‘ FUNC ’ knop * HZA “instelling, * Hz ’ signaal en * % °
signaal worden weergegeven op het scherm, wat de Frequentie/Werking
Ratio testen aangeeft.
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Temperatuur meting

1 Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar biz 10)

Steek de positieve pool van het K-type thermokoppel in de

2 e aton
o VARG stekker en de negatieve pool in de * COM' stekker.

Druk de * Fine’ knop en ‘CIF’,’ C ‘signaal en * °F ‘ signaal
3 worden weergegeven op het scherm, die aangeven dat temperatuur

wordt getest.

Raak het uiteinde van het K-Type thermokoppel met het object dat
4 gemeten moet worden

De aflezing kan enkele seconden in beslag nemen voor het stabiel
wordt.

NOTA: | Wanneer het thermokoppel van het K-type niet in contact is met het te testen voorwerp, zal
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het de omgevingstemperatuur meten.

Contactloze AC spanning detectie

1 Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)
AUTO. NV, . , (=
Druk op de ‘ 'FUNC’ knop voor ‘ Live ' instelling, '"NCV' signaal zal ] ;‘"”_/";
2 worden weergegeven op het scherm wat het NCV testen aangeeft. “rIrE"I-lIH .
VL L
Plaats de NCV-sonde geleidelijk dichter bij het te testen punt.
3 Wanneer de indicator oplicht en het apparaat piept, weet u dat er spanning aanwezig is..
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Wanneer de meter een zwak signaal
detecteert, licht het groene lampje |]
op, klinkt er een langzame pieptoon

en verschijnt --L' op het scherm.

== }\
Wanneer de meter een sterk signaal |
ég‘ll%
detecteert, licht de rode indicator op, & a'%h p
¢ ¢bi

laat de zoemer een snelle toon horen
en verschijnt --H' op het scherm

Detectie van draad onder spanning

1

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)

uTO
Druk op de °

weergegeven op het scherm.

A NCV l
FUNC ’ knop voor de ‘Live instelling, 'NCV' signaal wordt 1
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LiveQdedton
¢« VHz%CIF »

Steek de rode sonde in de
sonde.

stekker en verwijder de zwarte

Raak het te testen object aan met de rode testkabelpunt.
Wanneer het indicatielampje oplicht betekent dat er spanning staat op het object, wees voorzichtig!!
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Wanneer de meter een zwak signaal detecteert, licht
het groene lampje op, klinkt er een langzame pieptoon
en verschijnt '--L' op het scherm. Dit betekent dat de
meetsnoeren niet volledig op het stopcontact zijn
aangesloten; test opnieuw nadat ze volledig zijn

aangesloten..

Wanneer de meter een sterk signaal
detecteert, licht de rode indicator op, laat de
zoemer een snelle toon horen en verschijnt
'--H' op het scherm.

h‘ﬁ

¢ ohi
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Ampeére (A) stroommeting

1

Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)

Steek de rode sonde in de © 10A  stekker en de zwarte sonde in {

2 de COM gtekker. De meter zal zich automatisch aanpassen aan de €™ @
‘A apparaat.
“DC" signaal en "A" signaal worden weergegeven op het
3 scherm, wat aangeeft dat de DC-stroom wordt gemeten.

131




Druk op de' SEL knop, 'A' signaal en 'AC' signaal worden op het
scherm weergegeven, wat de AC stroom meting aangeeft. .

NOTE:

® Bij het meten van wisselstroom zal de frequentie worden
weergegeven, en bij het meten van gelijkstroom zal de
omgevingstemperatuur op het scherm worden weergegeven.

® Het signaal 'LEAD' verschijnt op het scherm en het
controlelampje wordt rood wanneer de testsnoeren niet
correct zijn aangesloten; steek het rode testsnoer in de "10A’
stekker.

® De meter zal de stroomtestfunctie inschakelen wanneer u het
rode meetsnoer in de 'M0A' stekker steekt en het zwarte

meetsnoer in de 'COM' stekker, in welke modus dan ook. Voor
AUTO
de veiligheid, kunnen gebruikers de ' FUNC ' knop niet

[
(
)

[ KAIHEETS KMot

S
iun ‘w'%

i -

¢ |
LERd

DIGITAL MULTIMETER TRUE RMS
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indrukken om de functies te veranderen.

® De meter zal regelmatig piepen om gebruikers eraan te
herinneren de stroomtestfunctie correct te gebruiken.

® Meet geen stroom > 10 A in dit apparaat, voor het geval de 10 A
zekering doorbrandt.

mA stroom meting

1 Aanzetten & Klaar voor gebruik ( ga naar blz 10)

Steek de rode sonde inde ' MA " stekker en de zwarte sonde in

de COM. stekker. De meter zal zich automatisch aanpassen aan

het'MA apparaat.

\ \\\\
Y

\

LiveQitar:n
M VH;

c € AUTO POWER OFF

o5 Cooms |§l/ // 7
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‘DC' signaal en 'mA’ signaal zullen op het scherm weergegeven

3 worden wat de DC stroom meting aangeeft
4 Druk op de ' SEL knop, 'mA' signaal en 'AC' signaal zullen op {
het scherm weergegeven worden, wat de AC stroom meting |
aangeeft
NOTA: | ® Bij het meten van wisselstroom zal de frequentie worden

weergegeven, en bij het meten van gelijkstroom zal de
omgevingstemperatuur op het scherm worden
weergegeven.

Het signaal 'LEAD' verschijnt op het scherm en het
controlelampje wordt rood wanneer de testsnoeren niet
correct zijn aangesloten, gelieve dan de rode meetsnoer in

134




de ‘“10A’ stekker te steken.

De meter zal de stroomtestfunctie inschakelen wanneer u
het rode meetsnoer in de 'mA' stekker steekt en het zwarte
meetsnoer in de 'COM' stekker, in welke modus dan ook.

Om veiligheidsredenen kunnen gebruikers niet op de '
AUTO
FUNC ' knop drukken om de functies om te schakelen.

De meter zal regelmatig piepen om gebruikers eraan te
herinneren de stroomtestfunctie correct te gebruiken.
Meet geen stroom > 600mA in dit apparaat, in geval van
doorgebrande mA-zekering
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Onderhoud

Schoonmaken
Schakel de stroom naar de meter uit en verwijder de meetsnoeren.

Veeg de behuizing schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Vuil of vocht in de
aansluitklemmen kunnen de metingen beinvioeden.

Batterijen installeren

Verwijder de meetsnoeren uit de meter voordat u de

behuizing of het batterijdeksel opent.
@ Verwijder het rubberen omhulsel aan de buitenkant

van de multimeter.
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Installeer 3 x 1,5V AAA batterijen.
Verwijder de schroef onder de zaklamp en verwijder de
batterijdeksel. *Let op de polariteit van de batterij.

Installeer via de batterijopening. Installeer en maak de

Doe de isolerende rubberen hoes om.
schroef van het batterijdeksel vast.
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Vervangen van de zekeringen

=

' signaal zal op het scherm verschijnen wanneer de zekeringen doorgebrand zijn, de
stroomtestfunctie werkt niet, vervang dan de zekeringen..

Om schokken, letsel of beschadiging aan de meter te vermijden:

Gebruik ALLEEN een zekering met de aangegeven stroomsterkte, onderbrekingsspanning en
snelheidsindicatie .

° mA . F600mA/250V zekering; Maat: ©6*32mm

° A . F10A/250V zekering; Maat: @6*32mm
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Verwijder de meetsnoeren uit de
meter voordat u de behuizing of het
batterijdeksel opent.

)
i
<)

< 1

I!

Verwijder de isolerende rubberen hoes aan de buitenkant van
de meter.
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Verwijder de schroef onder de zaklamp en
verwijder het batterijdeksel.

Verwijder de schroeven op de 4
hoeken met een schroevendraaier, en verwijder het deksel

Verwijder de doorgebrande zekeringen en
vervang ze door nieuwe zekeringen met
dezelfde specificatie, zorg ervoor dat de
zekeringen in de zekeringsclic

worden geplaatst

en stevig
worden vastgeklemd.

Om de meter weer in elkaar te zetten, bevestigt u eerst de
onderkant van de behuizing aan de bovenkant van de
behuizing en brengt u vervolgens de schroeven aan. Plaats de
batterij en het batterijdeksel terug en vergrendel het deksel met
de schroeven. Plaats ten slotte de meter in zijn holster.
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Specificaties

zekering

Weergave metingen 9999 metingen Voeding 3x1,5V AAA batterijen
Metingssnelheid 3 keren/ seconde | Gewicht Ongeveer 265g
LCD afmetingen 54 x 73mm Afmetingen 165x83 x25 mm
Bereik selectie Auto.matlsch Stekker indicatie flash 5 keer
bereik
indicati hadi
Indicatie lage batterij L. ndicatie beschadigde =

Overbelasting
indicator

‘OL' Weergave

Milieuomstandigheden

CAT. IV 600V; CAT. Ill 1000V;

Indicatie polariteit

Automatische
weergave

Bescherming zekering

mA: F600mA/ 250V
zekering
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10A: F10A/ 250V zekering

) 32~104 °F;0~40 ° 14~122 °F; -10~60 °C,
Werkomgeving Opslagtemperatuur
C,<80%RH <70%RH
DC1000V / AC750V

MAX. Spanning tussen klemmen en aarding

Nauwkeurigheid specificaties
De nauwkeurigheid wordt gespecificeerd voor 1 jaar na ijking, bij bedrijfstemperaturen van 18 °C tot 28 °C, met

een relatieve vochtigheid van 0 % tot 80 %.

. o . N AC spanning
Nauwkeurigheid * ([% van aflezing] + [meting]) - ) Nauwkeurig

Bereik Resolutie .

DC spanning heid

Bereik Resolutie Nauwkeurigheid 99,99mV 0,01mV

99,99mV | 0,01mV 999,9mV 0,1mV +(0,8%+3)

999,9mV | 0,1mV o 9,999V 0,001V

9,999V | 0,001V 0.5% +3) 99,99V 0,01V

99,99V 0,01V 750V 0,1V

999,9V 0,1V Input impedantie:

Input impedantie: Ongeveer.10MQ

Ongeveer 10MQ Frequentie reactie:
40Hz~1kHz; T-RMS
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AC/DC stroom

Capaciteit

Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Bereik Resolutie Nauwkeurigheid
S oA 00TA 9,999nF | 0,001nF

99,99mA 0,01mA +(0,8%+3) 99.99nF | 0,01nF

800.0mA 0 imA 999,9nF | 0,1nF 003
9,999A 0,001A +(1,2%+3) 9,999uF 0,001uF B

Overbelasting beveiliging:

mA: F600mA/250V zekering

10A: F10A/ 250V zekering

Frequentie reactie:

40Hz~1kHz; T-RMS

NOTA: De tijd om amperestroom te meten moet
minder dan 15 seconden bedragen

99,99uF 0,01uF
999,9uF 0,1uF

9,999mF 0,001mF
99,99mF 0,01mF

+(5,0%+5)

Overbelasting beveiliging: 250V

Diode/ Continuiteit

_N_

Spanningsverlies van de diode

. 1))

<Ongeveer 50Q, De zoemer zal afgaan en het indicatorlampje zal branden.

143




Weerstand

Bereik Resolutie Nauwkeurigheid
999,90 0,1Q
9,999KQ 0,001 KQ
99,99 KQ 0,01 KQ +(1,0%+5)
999,9 KQ 0,1KQ
9,999MQ 0,001 MQ
99,99 MQ 0,01 MQ +(2,0%+10)
Overbelasting beveiliging: 250V
Frequentie/Werking Temperatuur
Bereik Resolutie Nauwkeurigheid Bereik Nauwkeurigheid
9,999Hz 0,001Hz -40°C ~0°C +5.0% or+3°C
99,99Hz 0,01Hz °C 0°C ~400°C | +1.0% or + 2°C
999,9Hz 0,1Hz 200°C~1000°C | £2.0%
9,999KHz | 0,001KHz £(1,0%+3) 20°F 32°F | 25.0% o 1 6°F
| 0Tz °F 32°F~52°F | £1.0% or £ 4°F
999,9kHz 0,1kHz 55 F1832°F ;2:0% -
9,999MHz 0,001MHz -
1,0~99,0% 0.1% +(1,0%+3) Resolutie: 1°C/1°F

Nota: Gelieve een K-type thermokoppel sonde te gebruiken
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3 Years Warranty

Garantia de 3 ANOS g info@ccinv.be
Drei-Jahren-Garantie

Tre anni di garanzia

3 jaar waarborg

| Ec [ReP)

CCl nv

Louiza-Marialei 8 bus 5
B-2018 Antwerpen
info@ccinv.be

T: +32 323278 64
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