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1. Afwijzing van aansprakelijkheid 
  

1.1 Copyright 

© 2015, FLIR Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van de software, 
waaronder de broncode, mag gekopieerd, uitgezonden, opgenomen of vertaald in een andere taal 
of computertaal worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, magnetisch, optisch of 
handmatig zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLIR Systems. 

 
Geen enkel deel van de documentatie mag gekopieerd, uitgezonden, vertaald of opgenomen 
worden op een elektronisch medium of in machineleesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van FLIR Systems. 

De namen en merken die op de producten zijn vermeld zijn geregistreerde handelsmerken of 
handelsmerken van FLIR Systems en/of zijn dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken, 
handelsnamen of bedrijfsnamen waar hier naar verwezen wordt dienen alleen voor 
identificatiedoeleinden en zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 

1.2 Kwaliteitscontrole 

Het kwaliteitsbeheersysteem, waaronder deze producten zijn ontwikkeld en vervaardigd, zijn 
gecertificeerd in overeenstemming met de ISO 9001 norm. 
 
FLIR Systems volgt een beleid van continue ontwikkeling voor zijn producten; we behouden aldus 
het recht om wijzigingen en verbeteringen aan onze producten aan te brengen zonder 
voorafgaande kennismaking. 

1.3 Documentatie 

Om toegang te krijgen tot de gebruikers handleidingen, verlengde garantie registratie en 
meldingen ga naar het tabblad Download: http://support.flir.com. Op de downloadpagina vindt u 
hier ook de meest recente versies van de handleidingen voor onze andere producten, alsmede 
handleidingen voor onze historische en verouderde produkten. De uitgebreide garantie pagina kan 
ook worden gevonden bij www.Flir.com/testwarranty. 

1.4 Verwijdering van elektronisch afval 

Net zoals bij de meeste elektronische artikelen moet dit product op een 
milieuvriendelijke manier en in overeenstemming met de geldende wetgeving 
inzake elektronisch afval worden weggegooid. 

Neem contact op met uw FLIR Systems handelaar voor meer informatie. 
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2. Veiligheid 
 

Veiligheidsmededelingen 
 

 Voordat u het apparaat in gebruik neemt, lees, begrijp en volg alle instructies, gevaren, 

waarschuwingen, meldingen en mededelingen. 

 FLIR Systems behoudt het recht om te stoppen met het maken van bepaalde modellen, 

onderdelen of accessoires of om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. 

 Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende een lange periode niet zult gebruiken. 

 Waarschuwingen 
 

 Gebruik het apparaat niet als u niet volledig op de hoogte bent van het juiste gebruik van het 

apparaat. Formele kwalificaties en/of nationale regelgeving voor de elektrische inspecties kunnen 

van kracht zijn. Onjuist gebruik van dit apparaat kan schade, schokken, letsel of de dood 

veroorzaken. 

 Start niet met meten voordat u de functieschakelaar op de juiste positie hebt ingesteld, anders 

kan het instrument worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 

 Wijzig de stroom of weerstand niet tijdens het meten van de spanning, anders kan het instrument 

worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 

 Meet de stroom niet op een schakeling wanneer de spanning tot meer dan 1000 V stijgt, anders 

kan het instrument worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 

 Ontkoppel de meetkabels van de schakeling die u hebt gemeten voordat u het bereik wijzigt, 

anders kan het instrument worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 

 Verwijder eerst de meetkabels voordat u de batterijen vervangt, anders kan het instrument 

worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 

 Gebruik het apparaat niet als de meetkabels en/of het apparaat tekenen van schade vertonen. 

Risico op letsel aan personen. 

 Wees voorzichtig als u metingen uitvoert waarbij de spanningen groter zijn dan 25 VAC rms of 35 

VDC. Risico op elektrische schokken bij dit soort spanningen. Risico op letsel aan personen. 

 Voer geen diode‐, weerstand‐ of continuïteitsmetingen uit voordat u de voeding van de 

condensatoren en andere te testen apparaten hebt verwijderd. Risico op letsel aan personen. 

 Zorg dat kinderen het apparaat niet kunnen aanraken. Het apparaat bevat gevaarlijke objecten en 

kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken. Als een kind een object of onderdeel inslikt, 

raadpleeg onmiddellijk een arts. Risico op letsel aan personen. 

 Laat kinderen niet met de batterijen en/of het verpakkingsmateriaal spelen. Deze kunnen gevaar 

opleveren als ze door kinderen worden gebruikt. 

 Raak geen verstreken of beschadigde batterijen zonder handschoenen aan. Risico op letsel aan 

personen. 

 Sluit geen batterijen kort, anders kan het instrument worden beschadigd en letsel aan personen 

veroorzaken. 

 Gooi geen batterijen in vuur. Risico op letsel aan personen. 
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Waarschuwingen 

Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde procedures. De bescherming kan worden 
beschadigd. 

 
Dit symbool, naast een ander symbool of aansluitklem, geeft aan dat de 
gebruiker de handleiding moet raadplegen voor verdere informatie. 

  Dit symbool, naast een aansluitklem, geeft aan dat, onder normaal gebruik, 
gevaarlijke spanning aanwezig kan zijn. 

  Dubbele isolatie. 

 

De vermelding van ‘UL' is geen indicatie of verificatie van de nauwkeurigheid van de meter. 

 

	
 
 



FLIR CM72_CM74 GEBRUIKERSHANDLEIDING                                      Document Identifier: CM72_CM74‐nl‐NL_AA 7

3. Inleiding 
Bedankt voor het kiezen van de FLIR CM72_CM74 stroomtang. De CM72 is een True RMS 600 A AC 
stroomtang en de CM74 is een True RMS 600 A AC/DC stroomtang met geïntegreerde VFD‐modus 
en registratie van de inschakelstroom. Beide meters zijn voorzien van de Lage Z‐modus voor het 
elimineren van fantoomspanningen. Dit apparaat wordt pas verzonden na volledig getest en 
gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk gebruik, jarenlang een betrouwbare service leveren. 
 

3.1 Belangrijkste kenmerken 
 

 

 6000 tellingen digitaal display 
 Groot 2,0” display met achtergrondverlichting 
 Werklamp 
 Automatisch bereik True RMS AC 600 A capaciteit en selectie CM72 
 Automatisch bereik True RMS AC/DC 600 A capaciteit en selectie CM74 
 Automatisch bereik True RMS AC/DC 600 V capaciteit en selectie 
 Frequentie AC‐bandbreedte (45‐400 Hz) 
 Frequentiemetingen tot 60 KHz 
 Flexibele klemadapteringang voor FLIR TA72_TA74 klemadapters 
 Weerstand‐ en continuïteitsmetingen 
 Capaciteit en diodemetingen 
 Kortstondige opslag van gegevens 
 Inschakelstroom (alleen CM74) 
 DCA‐nulzettingsfunctie (alleen CM74) 
 Lage Z (Impedantie) modus voor beide modellen CM72 en CM74 
 Geheugen voor vasthouden van minimum/maximum waarde 
 Geïntegreerde VFD‐modus (laagdoorlaatfilter) alleen CM74 
 Automatische uitschakeling 
 Bekopening 35 mm (1,38”) 
 Eenvoudig te openen batterijdeksel 
 Beoordeling veiligheidscategorie: CAT IV‐600 V, CAT III‐1000 V 
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4. Beschrijving van de meter 
 

4.1 Onderdelen van de meter 

1. Openingsmechanisme bek 

2. Hz‐MODE knop 

3. Achtergrondverlichting/Werklamp 
knop (CM74); Alleen 
achtergrondverlichting knop (CM72) 

4. Functieschakelaar 

5. Ingangsaansluiting COM (negatief ‐) sonde  

6. Ingangsaansluiting positieve (+) sonde 

7. DCA‐nulzetting en inschakelstroomknop (Alleen CM74) 

Werklamp knop (CM72) 

8. MIN/MAX HOLD knop 

9. AUTO‐RANGE knop 

10. LCD‐scherm 

11. Klembek 

 
 
 
 
 
 
 
  

1. Werklamp  

2. Statiefring 

3. Tekst met waarschuwingen 

4. Batterijvak 

5. Sluiting voor batterijdeksel 

 

 
 

Fig 4‐1 Vooraanzicht 

Fig 4‐2 Achteraanzicht
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4.2 Functieschakelaar 

 
Selecteer deze positie wanneer u een FLIR Flexibele klemadapter aansluit. 

 
Selecteer deze positie om in de lage impedantiemodus te meten. 

 Selecteer deze positie om de meter uit te schakelen (volledige 
energiebesparingsmodus). 

 

Selecteer deze positie om AC/DC‐spanning via de sonde‐ingangen te meten. 

     De meter kan weerstand en continuïteit meten via de sonde‐ingangen. Het 
type meting wordt geselecteerd met de MODE knop. 

   De meter kan capaciteit en diode meten via de sonde‐ingangen. Het type 
meting wordt geselecteerd met de MODE knop. 

     

Amps AC/DC (CM74) en Alleen Amps AC (CM72). De meter kan stroom 
meten via de klembek. 
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4.3 Functieknoppen 

 

Selecteer AC of DC in de spanning‐/stroommodus. 
Selecteer Diode of Capaciteit; Continuïteit of Weerstand. 
Selecteer Hz in de AC‐spanning/Stroom/FLEX modus.  

 

Selecteer de Automatisch bereik of Handmatig bereik‐modus, zie sectie 5.2 
Automatisch/Handmatig bereik‐modus  
In de Handmatige modus, druk om het bereik (schaal) te wijzigen; Om naar de 
Automatische bereikmodus terug te gaan, druk en houd >2 seconden 
ingedrukt. 

 

Schakel tussen normale en kortstondige opslagmodus, zie sectie 5.3 
Kortstondige opslagmodus  
Druk > 2 seconden om de MIN/MAX modus in/uit te schakelen. In de 
MIN/MAX modus, druk kort om MIN>MAX>MIN te doorlopen. Druk en houd 
>2 seconden ingedrukt om de MIN/MAX‐modus af te sluiten. 

   

Voor de CM74: Druk om de achtergrondverlichting van het scherm in/uit te 
schakelen. Druk en houd >2 seconden ingedrukt om de werklamp in/uit te 
schakelen. 

 

Voor de CM72, druk om de LCD‐achtergrondverlichting in/uit te schakelen. 

 
Voor de CM72, druk om de werklamp in/uit te schakelen. 

 
Alleen voor de CM74. In de DCA‐modus, druk om het scherm op nul terug te 
zetten. In de ACA‐modus, druk om de inschakelstroommodus in te schakelen. 
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4.4 Pictogrammen en indicatoren op het display 

 
 
 
 
 
 

Zie bovenstaande Fig. 4-3 voor onderstaande beschrijvingen van de pictogrammen op het display: 
 
 

 
Geeft aan dat de meter de maximum meetwaarden weergeeft. 

 
Geeft aan dat de meter de minimum meetwaarden weergeeft. 

 
Geeft aan dat de meter in de Automatische bereik‐modus is. 

  Geeft aan dat de meter in de Kortstondige opslagmodus is. 

  Geeft de status van de batterijspanning aan. 

  Geeft aan dat de automatische uitschakelingsfunctie ingeschakeld is. 

  Geeft aan dat de gemeten spanning groter is dan 30 V DC of AC RMS. 

  Geeft aan dat de meter bezig is met het meten van AC‐stroom of spanning. 

 
Geeft aan dat de meter bezig is met het meten van DC‐stroom of spanning 
(Alleen DCA CM74). 

  Geeft aan dat de continuïteitsfunctie actief is. 

  Geeft aan dat de diodestestfunctie actief is. 

Fig 4‐3 Pictogrammen 
op het display 
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  Ohm symbool. Meeteenheid voor weerstand en continuïteit. 

  Meeteenheid voor stroom (Amp of Ampère). 

  Volt. Meeteenheid voor spanning. 

  Farad. Meeteenheid voor capaciteit. 

  Hertz. Meeteenheid voor frequentie. 

  103 (kilo) 

  10‐3 (milli) 

  10‐6 (micro) 

 
VFD‐modus pictogram (Alleen CM74). 

 
DC‐nulzettingsmodus pictogram (Alleen CM74). 

 
Inschakelstroommodus pictogram (Alleen CM74). 

 
Flexibele klemadapter (FLIR TA72_TA74) pictogram.  

 
100 mV/Ampère klemadapter pictogram. 

  Lo Z‐modus pictogram. 

 
4.4.1 Waarschuwing voor buiten bereik 
OL wordt weergegeven als de invoer buiten bereik is. 
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5. Werking 
Opmerking: Voordat u het apparaat in gebruik neemt, lees, begrijp en volg alle instructies, 
gevaren, waarschuwingen, meldingen en mededelingen. 

Opmerking: Als de meter niet wordt gebruikt, stel de functieschakelaar in op de positie OFF (uit). 

Opmerking: Als u de sondekabels met het te testen apparaat verbindt, sluit eerst de negatieve 
kabel aan voordat u de positieve kabel aansluit. Als u de sondekabels ontkoppelt, verwijder eerst 
de positieve kabel en vervolgens de negatieve kabel. 

5.1 De meter inschakelen 

1. Stel de functieschakelaar in op een willekeurige positie om de meter in te schakelen. 

2. Als de batterij‐indicator   aangeeft dat de batterijspanning laag is of als de meter niet wordt 

ingeschakeld, vervang de batterijen. Zie sectie 6.2 De batterijen vervangen.  
 

5.1.1 Automatische uitschakeling 

De meter gaat na 10 minuten van inactiviteit in stand‐by. De meter piept driemaal alvorens uit 
te schakelen. Druk op een willekeurige knop of draai de functieschakelaar om het uitschakelen 
van de meter te voorkomen. De automatische uitschakeltijd wordt vervolgens teruggezet. Om 
de automatische uitschakeling (APO) uit te schakelen, druk tijdens het inschakelen van de 

meter op de MODE knop. Het APO pictogram   wordt weergegeven wanneer APO actief is. 

5.2 Automatisch/Handmatig bereik‐modus 

In de Automatisch bereik‐modus selecteert de meter automatisch de meest gepaste 
maatverdeling. In de Handmatig bereik‐modus kan het gewenst bereik (maatverdeling) handmatig 
worden ingesteld. 

De Automatisch bereik‐modus is de standaard werkingsmodus. Als een nieuwe functie met de 

functieschakelaar wordt geselecteerd, is de startmodus Automatisch bereik en wordt de   

indicator weergegeven. 

Om de Handmatig bereik‐modus te openen, druk op de RANGE knop. Om het bereik te wijzigen, 
druk herhaaldelijk op de RANGE knop totdat het gewenste bereik wordt weergegeven. 
Om naar de Automatisch bereik‐modus terug te gaan, druk en houd de RANGE knop ingedrukt 

totdat de   indicator wordt weergegeven. 

5.3 KORTSTONDIGE OPSLAG modus 

1. In de kortstondige opslagmodus wordt de laatste meting op het display vastgezet en blijft 
deze waarde op het display weergegeven. 

2. Druk op de HOLD knop om tussen de Normale en Kortstondige opslagmodus te 

schakelen. De   indicator wordt in de Kortstondige opslagmodus weergegeven. 
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5.4 Spanning‐ en stroommetingen 

Opmerking: Als de gemeten spanning groter is dan 30 V DC of AC RMS, wordt de   indicator 
weergegeven. 

5.4.1 Basis spanningsmetingen 

1. Stel de functieschakelaar in op de positie V. 
2. Om AC of DC handmatig te selecteren, druk op de MODE knop.  
3. Om het meetbereik (maatverdeling) handmatig te selecteren, druk herhaaldelijk op de 

RANGE knop. Zie sectie 5.2 Automatisch /Handmatig bereik‐modus.  
4. Breng de zwarte sondekabel in de negatieve COM‐aansluitklem en de rode sondekabel in 

de positieve V‐aansluitklem. 
5. Sluit de sondekabels in parallel aan op het te meten gedeelte. 
6. Lees de spanningswaarde af op het display. 

 

 
 

Figuur 5.1 Spanningsmetingen 
 

5.4.2 ‘Lage Z’ spanningsmetingen 

Als de functieschakelaar op de positie   is ingesteld, incorporeert de meter een circuit met  

lage impedantie om fantoomspanningen te elimineren. De lage impedantie is circa 2,5 kΩ. Om

 spanningsmetingen in de Lage Z‐modus uit te voeren, selecteer de positie   op de functiesc
hakelaar en volg de aanwijzingen betreffende de spanningsmetingen die in de vorige sectie zij
n vermeld. 
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5.4.3 Basis stroommetingen 

WAARSCHUWING  Voer geen stroommetingen uit op een circuit als de spanning 

toeneemt tot een waarde hoger dan 600 V (CM72) of 1000 V (CM74), anders kan het 
instrument worden beschadigd en letsel aan personen veroorzaken. 
 
Als u stroommetingen uitvoert met behulp van de klembek, mag er slechts één geleider door de 
bek worden ingesloten - zie Figuur 5.2. 
 

 
 

Figuur 5.2 Juiste en verkeerde opstelling 
 

1. Zorg dat de sondekabels van de meter zijn ontkoppeld. 
2. Stel de functieschakelaar in op de positie A. 
3. Om de AC of DC handmatig te selecteren, druk herhaaldelijk op de MODE knop. DCA is 

alleen beschikbaar op de CM74. 
4. Om het meetbereik (maatverdeling) handmatig te selecteren, druk herhaaldelijk op de 

RANGE knop. Zie sectie 5.2 Automatisch /Handmatig bereik‐modus. 
5. Druk op de trekker om de klembek te openen. Sluit één geleider volledig in - zie Figuur 5.2. 

Voor een optimaal resultaat, centreer de geleider in de klembek. 
6. Lees de stroomwaarde af op het display. 
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5.4.4 Uitgebreide functionaliteitsmodi 

Naast de basismetingen die de CM72 en CM74 kunnen uitvoeren, bevatten de meters tevens 
verschillende andere uitgebreide functies. Zie de volgende secties voor meer details. 

5.4.4.1 Inschakelstroommodus (alleen CM74) 

In de Inschakelstroommodus geeft de meter de hoogste stroomwaarde in de eerste 100 ms 
na het overhalen van de trekker weer (stroomdetectiedrempel), zie onderstaande Fig. 5.3. 
De stroomdetectiedrempel is 0,5 A voor het 60,00 A bereik en 5,0 A voor het 600,0 A 
bereik. De inschakelstroommodus is beschikbaar tijdens het meten van AC‐stroom. 

1. Sluit de meter aan op het ontkoppelde te testen circuit. 
2. Stel de meter in op A. 

3. Druk op de Inschakelstroom knop   om de inschakelstroommodus in te 

schakelen. Het Inschakelstroomdisplay pictogram verschijnt op de LCD. 
4. Zet het te testen circuit onder stroom. 
5. Als de drempel wordt bereikt, geeft de meter de RMS‐waarde voor de 100ms 

integratietijd weer. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 5.3 Inschakelstroom 
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5.4.4.2 DCA‐nulzettingsmodus (alleen CM74) 

De DC‐nulzettingsfunctie verwijdert offset‐waarden en verbetert de nauwkeurigheid voor 
DC‐stroommetingen. 

1. Zorg dat er zich geen geleider in de klembek bevindt. 

2. Druk op de DCA‐nulzetting knop   om DC‐nulzetting in te schakelen. De weergave 

zal naar nul veranderen. 

5.4.4.3 Frequentiemodus 

In de Frequentiemodus meet en toont de meter de frequentie. De frequentiemodus is 
beschikbaar tijdens het meten van AC‐stroom of AC‐spanning. 

Belangrijke mededeling: Schakel pas naar de Frequentiemodus eenmaal de meter is 
ingesteld en het spannings‐ of stroomsignaal actief meet.  

Druk en houd de MODE knop ingedrukt om   te selecteren en de Frequentiemodus in te 
schakelen. 

5.4.4.4 MIN/MAX modus 

In de MIN/MAX‐modus legt de meter de minimum of maximum waarde vast en geeft deze 
vervolgens weer. Deze waarden worden alleen bijgewerkt wanneer een hogere/lagere 
waarde wordt geregistreerd. 

1. Druk en houd de HOLD knop ingedrukt om de MIN/MAX‐modus te openen. 

2. Het eerste scherm dat wordt weergegeven is het MIN scherm. De pijl omlaag  

verschijnt (om de MIN modus aan te geven) en de weergegeven waarde stelt de 
laagste waarde voor die werd geregistreerd sinds de HOLD knop voor de eerste keer 
werd ingedrukt. 

3. Druk nogmaals op de HOLD knop en het MAX scherm verschijnt vervolgens. De pijl 

omhoog  verschijnt (om de MAX modus aan te geven) en de weergegeven waarde 

stelt de hoogste waarde voor die werd geregistreerd sinds de HOLD knop voor de 
eerste keer werd ingedrukt. 

4. Blijf de HOLD knop gebruiken om tussen de MIN en MAX waarde te schakelen. 

5. Druk en houd de HOLD knop gedurende 2 seconden ingedrukt om de MIN/MAX 
modus af te sluiten. De meter keert terug naar de normale werking en de MIN/MAX‐
geheugens worden teruggezet. 

 

5.4.4.5 VFD‐modus (laagdoorlaatfilter) alleen CM74 

De VFD‐modus elimineert hoogfrequente geluiden in spanningsmetingen door middel van 
een laagdoorlaatfilter. De VFD‐modus is ontworpen voor variabele frequentieaandrijving 
(VFD) metingen. Deze modus is voor AC‐metingen altijd actief. Het VFD‐display pictogram 

 wordt altijd weergegeven wanneer de AC‐stroom of AC‐spanningsmodus geselecteerd 

is. 
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5.4.4.6 De flexibele klemadapter gebruiken 

Een FLIR klemadapter (Modellen TA72 en TA74) kan op de CM72 of CM74 worden 
aangesloten om stroommetingen die met de flexibele klemadapter worden gemaakt op het 
scherm weer te geven. 

1. Draai de functieschakelaar naar de positie  . 

2. Sluit de flexibele klem aan zoals weergegeven.   

3. Stel het bereik van de flexibele klemadapter in zodat deze met het bereik van de 
CM174 overeenstemt. 

4. Bedien de flexibele klem volgens de aanwijzingen die in de gebruiksaanwijzing 
van de flexibele stroomtang zijn vermeld. 

5. Lees de stroom die door de flexibele klem wordt gemeten af vanaf het LCD‐
scherm van de CM72 of CM74. 

 
 

 
 

 

Figuur 5.4 Een FLIR flexibele klemadapter aansluiten 
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5.5 Weerstandsmetingen 

Waarschuwing: Voer geen weerstandsmetingen uit voordat u de voeding van de weerstanden 
en andere te testen apparaten hebt verwijderd. Risico op letsel aan personen. 

 
1. Stel de functieschakelaar in op de positie  . 
2. Gebruik de MODE knop om de weerstandsmodus te selecteren (continuïteitssymbool   

moet UIT zijn). 
3. Breng de zwarte sondekabel in de negatieve COM‐aansluitklem en de rode sondekabel in 

de positieve Ω‐aansluitklem. 

4. Plaats de uiteinden van de sonde op het te testen circuit of component. 
5. Lees de waarde van de weerstand af op het display. 

 
 

 
 

Figuur 5.5 Weerstands‐ en continuïteitsmetingen 
 

5.6 Continuïteitstest 

Waarschuwing: Voer geen continuïteitsmetingen uit voordat u de voeding van het component, 
circuit of andere te testen apparaat hebt verwijderd. Risico op letsel aan personen. 
 

1. Stel de functieschakelaar in op de positie  . 

2. Breng de zwarte sondekabel in de negatieve COM‐aansluitklem en de rode sondekabel in 

de positieve Ω‐aansluitklem. Zie Fig. 5‐5 voor een aansluitvoorbeeld. 

3. Gebruik de MODE knop om de continuïteitsmeting te selecteren. De   indicator wordt 
weergegeven. 

4. Plaats de uiteinden van de sonde op het te testen circuit of component. 

5. De meter piept als de weerstand lager dan 30 Ω is. 
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5.7 Capaciteitsmetingen 

Waarschuwing: Voer geen capaciteitsmetingen uit voordat u de voeding van de condensator of 
andere te testen apparaten hebt verwijderd. Risico op letsel aan personen. 
 

1. Stel de functieschakelaar in op de positie  . 
2. Gebruik de MODE knop om de capaciteitsfunctie te selecteren (het capaciteitssymbool 

moet weergegeven zijn). 
3. Breng de zwarte sondekabel in de negatieve COM-aansluitklem en de rode sondekabel in de 

positieve  aansluitklem. 
4. Plaats de uiteinden van de sonde op het testen gedeelte. 
5. Lees de capaciteitswaarde af op het display. 
 

Opmerking: Bij zeer grote capaciteitswaarden kan het enkele seconden duren voordat de 
metingen worden uitgevoerd en de finale waarde stabiliseert. 

 

 

Figuur 5.6 Capaciteitsmetingen 
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5.8 Diodetest 

Waarschuwing: Voer geen diodemetingen uit voordat u de voeding van de diode of andere te 
testen apparaten hebt verwijderd. Risico op letsel aan personen. 

1. Stel de functieschakelaar in op de diodepositie  .  

2. Breng de zwarte sondekabel in de negatieve COM‐aansluitklem en de rode sondekabel in 

de positieve Ω‐aansluitklem. 

3. Gebruik de MODE knop om de diodetestfunctie te selecteren. De diode‐indicator   wordt 
weergegeven. 

4. Plaats de uiteinden van de sonde op de te testen diode of halfgeleiderovergang. 

5. Als de waarde tussen 0,40 en 0,80 V in één richting en OL (overbelasting) in de andere 
richting is, dan is het component goed. Als de meting 0 V in beide richtingen is 
(kortgesloten) of OL in beide richtingen is (open), dan is het component slecht.  

 

 

 

 

Figuur 5.7 Diodetesten 

 



FLIR CM72_CM74 GEBRUIKERSHANDLEIDING                                      Document Identifier: CM72_CM74‐nl‐NL_AA 22

6. Onderhoud 
 

6.1 Reiniging en opslag 
 

Maak de meter schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel, gebruik geen 
schuur‐ of oplosmiddelen. 

Haal de batterijen uit en berg deze afzonderlijk op als de meter gedurende een lange periode niet 
gebruikt zal worden. 

6.2 De batterijen vervangen 

1. Om elektrische schokken te voorkomen, ontkoppel de meter als deze op een circuit is 
aangesloten, verwijder de sondekabels van de aansluitklemmen en stel de 
functieschakelaar in op de positie OFF (uit) voordat u de batterijen vervangt. 

2. Ontgrendel het batterijdeksel en haal het vervolgens af. 
3. Vervang de vier (4) standaard AAA batterijen en let hierbij op de juiste polariteit. 
4. Maak het batterijdeksel opnieuw vast. 

 
 

Gooi gebruikte batterijen of oplaadbare batterijen nooit weg met het huisafval. 
Als consument zijn we wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren bij de 
erkende inzamelpunten, de winkel waar de batterijen werden gekocht of in een 
verkooppunt waar batterijen worden verkocht. 

 
 
 
 
 

6.2.1 Verwijdering van elektronisch afval 
Net zoals bij de meeste elektronische artikelen moet dit product op een milieuvriendelijke 
manier en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake elektronisch afval worden 
weggegooid. 

Neem contact op met uw FLIR Systems handelaar voor meer informatie. 
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7. Specificaties 

7.1 Algemene specificaties 

Display tellingen:     0~6000 

Meetsnelheid:     3 keer per seconde 

Aanduiding voor overschrijding:   OL of –OL. 
Automatische uitschakeling:     10 minuten (kan worden uitgeschakeld) 

Lege batterij‐indicator:    wordt weergegeven Vervang de batterijen wanneer indicator  

      verschijnt. 

Voedingsbron:     4 × 1,5 V AAA alkaline batterijen. 

Levensduur batterijen:   Circa 200 uur voor CM72; 100 uur voor CM74 (met alkalinebatterijen 
en achtergrondverlichting/werklamp uit) 

Kalibratie:     Een kalibratiecyclus van 1 jaar. 

Bedrijfsomstandigheden: 

      ‐10 tot 10 °C (14 tot 50 °F) (niet‐condenserend) 
      10 tot 30 °C (50 tot 86 °F) (≤ 80 % RH) 
      30 tot 40 °C (86 tot 104 °F) (≤ 75 % RH) 
      40 tot 50 °C (104 tot 122 °F) (≤ 45 %RH) 

 

Opslagomstandigheden:  ‐20 tot 60 °C (4 tot 140 °F); 0–80 % RH (batterijen niet geplaatst) 
Afmetingen:     (D × B × L): 43 mm × 89 mm × 241 mm (1,7″ × 3,5″ × 9,5″) . 

Gewicht CM72:    363 g (12,8 oz.) inclusief batterijen 

Gewicht CM74:    426 g (15,0 oz.) inclusief batterijen 

Temperatuurcoëfficiënt:  0,2 × (gespecificeerde nauwkeurigheid)/°C, <18 °C (64,4 °F), >28 °C  
      (82,4 °F) 

Overspanning categorie: IEC 61010‐1 CAT IV‐600 V, CAT III‐1000 V, IEC 61010‐2‐033 

 

Overspanning categorie: IEC 61010‐1 CAT IV‐600 V, CAT III‐1000 V, IEC 61010‐2‐033 

CAT  Toepassingsveld

III  Verdeelcircuits, machines, hoofdschakelaars in de buurt van schakel‐ en 
verdeeltoestellen, industriële installaties in de buurt van verdeelcircuits 

IV  Installatiebronnen, transformatoren voor voorzieningen, alle buitengeleiders, meters, 
beveiligingstoestellen op primaire zijden en elektriciteitsmeters. 

 

Werkingshoogte:     2000 m (6562′) 

Opening bek:     35 mm (1,38in.) 

Vervuilingsgraad:     2 
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7.2 Elektrische specificaties 

Nauwkeurigheid is ± (% waarde + aantal cijfers (cijf)) aan 23 °C ±5 °C (73,4 °F ±9 °F), <80 % RH. 

Tabel 7.1 Spanning (TRMS) 

Functie   Bereik Nauwkeurigheid ( van meting) 

DCV 

60,00 V

± (1,0 % + 5 cijf) 600,0 V

1000 V (CM74)

ACV 

60,00 V

± (1,0 % + 5 cijf) 
45~400 Hz 

600,0 V (CM72)

1000 V (CM74)

ACV VFD (alleen CM74) 

60,00 V

± (1 % + 5 cijf) 
45~400 Hz 

600,0 V

1000 V

Lage Z (Lage impedantie) 

 

60,0 V AC/DC 

AC: ± (1,0 % + 5 cijf) 45~400 Hz 

DC: ± (1,0 % + 5 cijf)  

600,0 V AC/DC 
(CM72) 

1000 V AC/DC 
(CM74) 

  
Opmerkingen: 
LCD geeft ‘0’ tellingen weer wanneer de AC‐waarde < 10 tellingen is. 
CM72 Bescherming tegen overbelasting: 600 V (rms) 
CM74 Bescherming tegen overbelasting: 1000 V (rms) 
Ingangsimpedantie: 10 MΩ //, <100 pF 
Lage Z Ingangsimpedantie: 2,5 kΩ 
AC‐conversie type: AC gekoppeld, true RMS reactie, gekalibreerd volgens de RMS‐waarde van een sinusgolf‐
invoer. De nauwkeurigheden zijn gegevens voor sinusgolven op volledige schaal en niet‐sinusgolven onder halve 
schaal. 
Als de meter een signaal van 4000 tellingen meet en de crestfactor van het signaal is meer dan 3,0, dan kan de 
waarde niet aan de gespecificeerde toleranties voldoen. Voor niet‐sinusgolven (50/60 Hz), voeg de volgende 
crestfactor‐correcties toe: 

 Voor een crestfactor van 1,0‐2,0, voeg 3,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
 Voor een crestfactor van 2,0‐2,5, voeg 5,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
 Voor een crestfactor van 2,5‐3,0, voeg 7,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
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Tabel 7.2 Stroom (TRMS) 

Functie   Bereik  Nauwkeurigheid 

DCA (Alleen CM74) 
60,00 A 

± (2 % + 5 cijf) 
600,0 A 

ACA 

60,00 A  ± (2 % + 5 cijf)  45~65 Hz 
± (2 % + 5 cijf)

  65~400 Hz 
voor CM74 

 
± (2 % + 5 cijf)

 45~65 Hz 
± (3 % + 5 cijf)

 65~400 Hz 
voor CM72 

600,0 A 

ACA VFD 
(Alleen CM74) 

60,00 A 
± (2 % + 5 cijf) 
45~400 Hz 

600,0 A 

Opmerkingen: 
CM72: Geen VFD‐modus en alleen ACA 
CM74: Geïntegreerde VFD‐modus altijd AAN in ACA‐modus 
Beveiliging tegen overbelasting: 600 A (rms) 

Positiefout: ±1 % van waarde voor CM74 (CM72 niet gespecificeerd). 

AC‐conversietype en bijkomende nauwkeurigheid zijn dezelfde als voor de AC‐spanning. 

DCA wordt beïnvloed door de temperatuur en het overblijvend magnetisme; gebruik DCA‐nulzettingsfunctie om te 

compenseren. 

AC‐conversie type: AC gekoppeld, true RMS reactie, gekalibreerd volgens de RMS‐waarde van een sinusgolf‐
invoer. De nauwkeurigheden zijn gegevens voor sinusgolven op volledige schaal en niet‐sinusgolven onder halve 
schaal. 
Als de meter een signaal van 4000 tellingen meet en de crestfactor van het signaal is meer dan 3,0, dan kan de 
waarde niet aan de gespecificeerde toleranties voldoen. Voor niet‐sinusgolven (50/60 Hz), voeg de volgende 
crestfactor‐correcties toe: 
Voor niet‐sinusgolven (50/60 Hz), voeg de volgende crestfactor‐correcties toe: 

 Voor een crestfactor van 1,0‐2,0, voeg 3,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
 Voor een crestfactor van 2,0‐2,5, voeg 5,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
 Voor een crestfactor van 2,5‐3,0, voeg 7,0 % aan de nauwkeurigheid toe. 
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Tabel 7.3 Frequentie 

Functie  Bereik Nauwkeurigheid 

Frequentie 

600,0 Hz

± (0,1 % + 2 cijf)  6,000 kHz

60,00 kHz

Opmerkingen: 
Deze frequentiegegevens gelden tevens voor ‘Lo Z’ frequentiemetingen 
Beveiliging tegen overbelasting: CM72: 600 Vrms en 600 A (rms); CM74: 1000 Vrms en 600 A (rms) 

Triggergevoeligheid:  
>5 Vrms voor ACV 10 Hz~10 kHz 
 >15 Vrms voor ACV 10 kHz~60 kHz bereik 
>4 Arms voor ACA 10 Hz~10 kHz 
De waarde is 0,0 voor signalen onder 10,0 Hz. 
 

 Tabel 7.4 Inschakelstroom (Alleen CM74) 

Functie   Bereik  Nauwkeurigheid 

ACA inschakelstroom 
60,00 A  ±(3 % + 0,3 A)  

600,0 A  ± (3 % + 5 cijf) 

Detectiedrempel van inschakelstroom: 0,5 A voor 60 A bereik en 5,0 A voor 600,0 A bereik 
Beveiliging tegen overbelasting: 1000 Vrms, 600 A (rms) 

Integratietijd is 100 ms. 

Tabel 7.5 Weerstand, continuïteit en diode  

Functie   Bereik  Nauwkeurigheid 

Weerstand 

600,0 Ω (Alleen CM74)  ± (1,0 % + 5 cijf)  

6000 Ω (6,000 kΩ voor 
CM74) 

± (1,0 % + 5 cijf)  

Continuïteit   600,0 Ω  ± (1,0 % + 5 cijf)  

Diode   1,5 V   ± (1,5 % + 5 cijf) 

CM72 Bescherming tegen overbelasting: 600 V (rms). 
CM74 Bescherming tegen overbelasting: 1000 V (rms). 
Maximum teststroom: Circa 0,1 mA. 
Maximum nullastspanning voor Ω: Circa 1,8 V. 
Maximum nullastspanning voor diode: Circa 1,8 V. 
Drempel continuïteit: < 30 Ω pieper aan; > 150 Ω pieper uit. 
Continuïteitsindicator: 2,7 kHz zoemer. 
Reactietijd continuïteit: <100 ms. 
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Tabel 7.6 Capaciteit 

Functie   Bereik  Nauwkeurigheid 

Capaciteit  1 μF tot 1000 μF  ± (1,0 % + 4 cijf) 

 
CM72 Bescherming tegen overbelasting: 600 V (rms). 

CM74 Bescherming tegen overbelasting: 1000 V (rms). 

 

Tabel 7.7 Flexibele klemadapterfunctie 

Functie  Bereik Nauwkeurigheid

Flexibel (ACA) 

30,00 A 

±(1 % + 5 cijf) 45 ~ 400 Hz 300,0 A 

3000 A 

LCD geeft ‘0’ tellingen weer wanneer de waarde < 10 tellingen is. 
Bijkomende nauwkeurigheid voor de Flexibele functie is vermeld in de gebruikershandleidingen van 
de FLIR klemadapter (Modellen TA72_TA74). 

 

Tabel 7.8 Flexibele klemadapterfunctie (frequentie) 

Functie  Bereik Nauwkeurigheid

Frequentie (Flexibel) 

600,0 Hz

±(0,1 % + 2 cijf) 6,000 kHz 

10,00 kHz 

Gevoeligheid: >4 A (rms) voor ACA 10 Hz ~ 10 kHz. 
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8. Technische ondersteuning 

Hoofdwebsite  http://www.flir.com/test 

Website technische ondersteuning  http://support.flir.com 

E‐mail technische ondersteuning  TMSupport@flir.com 

E‐mail onderhoud‐/reparatieservice  Repair@flir.com 

Telefoonnummer Klantenservice  +1 855‐499‐3662 optie 3 (gratis) 

 
 

9. Garantie 

9.1 FLIR Wereldwijde beperkte levenslange garantie 
Een geschikt FLIR test‐ en meetapparaat (het "product”) rechtstreeks gekocht bij FLIR commercial systems inc. en 
dochterondernemingen (FLIR) of bij een erkende FLIR‐handelaar, en dat de koper online bij FLIR heeft geregistreerd komt in 
aanmerking voor FLIR’s beperkte levenslange garantie. Deze garantie is onderhevig aan de voorwaarden vermeld in dit 
document. Deze garantie is alleen geldig voor de aankoop van in aanmerking komende producten (zie hieronder) gekocht en 
gemaakt na 1 april 2015. 

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR; HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN DIE IN AANMERKING 
KOMEN VOOR DE BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE, DE VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER, HET ACTIVEREN VAN DE 
GARANTIE, DE GARANTIEDEKKING EN ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN. 

1. PRODUCTREGISTRATIE. Om in aanmerking te komen voor de beperkte levenslange garantie van FLIR, dient de koper het 
product rechtstreeks bij FLIR online op http://www.flir.com volledig te registreren, binnen zestig (60) DAGEN na de datum 
waarop het product is aangeschaft door de eerste kleinzakelijke klant (de “aankoopdatum”). In aanmerking komende 
PRODUCTEN DIE NIET BINNEN ZESTIG (60) DAGEN NA DE AANKOOPDATUM ONLINE ZIJN GEREGISTREERD, HEBBEN EEN 
BEPERKTE GARANTIE VAN ÉÉN JAAR VANAF DE DATUM VAN AANKOOP.   

2. IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN.  Na registratie komen de volgende test‐ en meetinstrumenten in aanmerking voor 
dekking onder de beperkte levenslange garantie van FLIR:  CM7x, CM8x, DMxx, MR7x, TA7x, VP5x, exclusief accessoires 
waarvoor een eigen garantie kan gelden.   

3. GARANTIEPERIODEN. In het kader van de beperkte levenslange garantie wordt levensduur gedefinieerd als zeven (7) jaar 
nadat het product niet meer wordt geproduceerd, of tien (10) jaar vanaf de datum van aankoop, naargelang welke periode 
langer is. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van de producten.   

Elk product dat onder garantie wordt gerepareerd of vervangen, valt onder deze beperkte levenslange garantie gedurende 
honderdtachtig (180) dagen vanaf de datum van retourzending door FLIR of voor de resterende duur van de toepasselijke 
garantietermijn, naargelang welke periode langer is. 

4. BEPERKTE GARANTIE. In overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze beperkte levenslange garantie, en 
behalve zoals uitgesloten of gevrijwaard in dit document, garandeert FLIR vanaf de aankoopdatum dat alle volledig 
geregistreerde producten gedurende de van toepassing zijnde garantieperiode voldoen aan de door FLIR gepubliceerde 
productspecificaties en vrij zijn van materiaal‐ en fabricagefouten. DE ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALMOGELIJKHEID VAN DE 
KOPER ONDER DEZE GARANTIE IS, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN FLIR, REPARATIE OF VERVANGING VAN DEFECTE 
PRODUCTEN OP EEN MANIER, EN DOOR EEN SERVICECENTRUM, ZOALS GEAUTORISEERD DOOR FLIR.  ALS DEZE OPLOSSING BIJ 
ARBITRAGE ALS ONVOLDOENDE WORDT BEOORDEELD, VERGOEDT FLIR DE DOOR DE KOPER BETAALDE AANKOOPPRIJS EN 
BESTAAT ER GEEN ENKELE ANDERE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE KOPER. 

5. UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN VAN GARANTIE.  FLIR GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET 
BETREKKING TOT DE PRODUCTEN.  ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
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IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOK ALS DE KOPER FLIR VAN 
HET BEOOGDE GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD), EN NIET‐INBREUK ZIJN UITDRUKKELIJK 
UITGESLOTEN VAN DEZE OVEREENKOMST. 

DEZE GARANTIE GELDT UITDRUKKELIJK NIET VOOR ROUTINEMATIG PRODUCTONDERHOUD, SOFTWARE‐UPDATES EN 
VERVANGING VAN HANDLEIDINGEN, ZEKERINGEN OF WEGWERPBATTERIJEN.  FLIR WIJST VOORTS UITDRUKKELIJK ELKE 
GARANTIEDEKKING AF VOOR GEVALLEN WAARIN DE BEWEERDE NON‐CONFORMITEIT TE WIJTEN IS AAN NORMALE SLIJTAGE, 
WIJZIGING, AANPASSING, REPARATIE, POGING TOT REPARATIE, ONEIGENLIJK GEBRUIK, ONJUIST ONDERHOUD, 
VERONACHTZAMING, MISBRUIK, ONJUISTE OPSLAG, HET NIET OPVOLGEN VAN INSTRUCTIES BIJ HET PRODUCT, BESCHADIGING 
(AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR EEN ONGEVAL) OF ENIG ANDERE ONJUISTE BEHANDELING OF ONJUIST GEBRUIK VAN DE 
PRODUCTEN VEROORZAAKT DOOR ANDEREN DAN FLIR OF DE EXPLICIET DOOR FLIR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER.   

DIT DOCUMENT BEVAT DE VOLLEDIGE GARANTIEOVEREENKOMST TUSSEN DE KOPER EN FLIR EN VERVANGT ALLE EERDERE 
GARANTIEONDERHANDELINGEN, OVEREENKOMSTEN, TOEZEGGINGEN EN AFSPRAKEN TUSSEN DE KOPER EN FLIR.  DEZE 
GARANTIE KAN NIET WORDEN GEWIJZIGD ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN FLIR.  

6. RETOURZENDING, REPARATIE EN VERVANGING ONDER GARANTIE. Om in aanmerking te komen voor reparatie of vervanging 
onder garantie, dient de koper FLIR binnen dertig (30) dagen na vaststelling van enige duidelijke zichtbare materiaal‐ of 
fabricagefout op de hoogte te stellen. Voordat de koper een product voor onderhoud of reparatie onder garantie mag 
opsturen, dient de koper eerst een autorisatienummer voor retourzending (RMA‐nummer) bij FLIR aan te vragen.  Om het 
RMA‐nummer te verkrijgen, dient de eigenaar een origineel aankoopbewijs te verstrekken. Voor aanvullende informatie, voor 
het op de hoogte stellen van FLIR van een duidelijk zichtbare materiaal‐ of fabricagefout, of om een RMA‐nummer aan te 
vragen, kunt u terecht op http://www.flir.com. koper is zelf verantwoordelijk voor naleving van alle RMA‐instructies van FLIR, 
waaronder maar niet beperkt tot een deugdelijke verpakking van het product voor verzending naar FLIR en betaling van alle 
verpakkings‐ en verzendkosten. FLIR draagt de kosten voor retourzending naar de koper van elk product dat FLIR onder 
garantie repareert of vervangt.  

FLIR behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, te bepalen of een geretourneerd product onder de garantie valt 
Indien FLIR bepaalt dat een geretourneerd product niet onder de garantie valt of anderszins is uitgesloten van garantiedekking, 
kan FLIR de koper een redelijke vergoeding voor behandeling in rekening brengen en het product naar de koper terugsturen, 
voor kosten van de koper, of de koper voorstellen om het product als een retourzending buiten de garantie te behandelen.  

7. RETOURZENDING BUITEN DE GARANTIE. De koper kan FLIR verzoeken om een product dat niet onder de garantie valt te 
beoordelen en onderhouden of repareren, waarmee FLIR naar eigen goeddunken kan instemmen. Voordat de koper een 
product voor beoordeling en reparatie buiten de garantie terugstuurt, dient de koper contact op te nemen met FLIR door naar 
http://www.flir.com te gaan om een beoordeling aan te vragen en een RMA te verkrijgen.  De koper is als enige 
verantwoordelijk voor naleving van alle RMA‐instructies van FLIR, waaronder maar niet beperkt tot een deugdelijke verpakking 
van het product voor verzending naar FLIR en betaling van alle verpakkings‐ en verzendkosten. Na ontvangst van een 
autorisatie voor retourzending buiten de garantie, beoordeelt FLIR het product en neemt contact op met de koper over de 
haalbaarheid van het verzoek van de koper en de daarmee gepaard gaande kosten en vergoedingen. De koper draagt de 
redelijke kosten van de beoordeling door FLIR, de kosten van eventuele reparaties of onderhoud waarvoor de koper 
goedkeuring heeft verleend, en de kosten van het opnieuw verpakken en retourneren van het product naar de koper. 

Voor elke reparatie van een product buiten de garantie, geldt uitsluitend gedurende honderdtachtig (180) dagen vanaf de 
datum van retourzending door FLIR een garantie voor materiaal‐ en fabricagefouten, met inachtneming van alle beperkingen, 
uitsluitingen en vrijwaringen in dit document. 
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Hoofdkantoor 

FLIR Systems, Inc, 

2770 SW Parkway Avenue 

Wilsonville, OR 97070 

VSA 

Telefoon: +1 503‐498‐3547 

 

Klantondersteuning 

Website technische ondersteuning   http://support.flir.com 

E‐mail technische ondersteuning  TMSupport@flir.com 

E‐mail onderhoud en reparatie  Repair@flir.com 

Telefoon klantenservice  +1 855‐499‐3662 optie 3 (gratis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicatie identificatienr.:  CM72_CM74‐nl‐NL 

Releaseversie:      AA 

Releasedatum:      september 2015 

Taal:        nl‐NL 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Manual)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


